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Достоверная оценка последствий тяжелых аварий на АЭС для персонала и окружающей среды на-
прямую зависит от понимания и точности прогнозирования процессов образования, переноса и
выхода в помещения электростанции паров и аэрозолей продуктов деления. Представлено описа-
ние главных моделей, реализованных в модуле AERCONT интегрального кода TITAN-2/V1.0, раз-
работанного для расчета поведения газов, паров и аэрозолей продуктов деления в парогазовом теп-
лоносителе I контура и помещениях защитной оболочки АЭС с ВВЭР. С помощью модуля можно
анализировать динамику изменения аэрозольных систем с учетом всех ключевых механизмов. Глав-
ное внимание уделено математическим моделям, лежащим в основе моделей переноса, нуклеации
и коагуляции, включая описание отдельных механизмов движения: броуновского, турбулентного,
гравитационного и сдвигового. Обсуждаются численные методы, обеспечивающие устойчивость и
точность расчетов в условиях, характерных для аварийных режимов реакторных установок. Прове-
дено сопоставление этих методов с существующими программными аналогами, проанализированы
их различия, преимущества и недостатки. Представлены результаты верификации моделей нуклеа-
ции и коагуляции на данных тестовых расчетов, выполнено сравнение с точным аналитическим ре-
шением. Показаны результаты валидации процесса коагуляции на экспериментальных данных,
подтверждающие адекватность и точность разработанных моделей.

Ключевые слова: продукты деления, аэрозольные частицы, математическое моделирование, пере-
нос, нуклеация, коагуляция, реакторная установка, броуновское движение, турбулентное течение,
механизм гравитационного осаждения
DOI: 10.56304/S0040363625600879

Моделирование образования и эволюции ча-
стиц аэрозолей продуктов деления в I контуре
ядерного реактора АЭС (далее I контур) является
необходимым условием для получения достовер-
ных результатов оценки последствий возможного
выхода радиоактивных частиц за пределы корпу-
са реактора в помещения защитной оболочки и,
как следствие, радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды.

Мелкодисперсные частицы диаметром при-
мерно 1 нм образуются на выходе из активной зо-

ны и в верхней камере смешения в результате
нуклеации паров материалов конструкций реак-
тора, продуктов деления и оксидов урана и плуто-
ния [1, 2]. Кроме того, центрами гетерогенной
конденсации в смеси паров продуктов деления в
I контуре могут быть частицы аэрозоля “нелету-
чих” продуктов деления, образовавшиеся в газо-
вом зазоре твэлов. Следует отметить, что дис-
персные параметры источника частиц “нелету-
чих” продуктов деления в аэрозольных модулях
современных интегральных кодов задаются по-
чти произвольным образом, так как детальные
исследования по этому вопросу пока не прово-
дились. Например, в коде ASTEC начальный
средний размер частиц “нелетучих” продуктов
деления принимался равным 1 нм [3], в коде
MELCOR ‒ 300 нм [4], в коде СОКРАТ/В3 ‒ 100 нм.

1 Исследование выполнено в рамках работ “Подготовка,
прохождение экспертизы и аттестации в Ростехнадзоре
интегральных кодов для мультифизического моделирова-
ния АЭС с реакторной установкой ВВЭР TITAN-1/V1.0 и
TITAN-2/V1.0 – компонентов программно-технического
комплекса “Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР””.

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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Abstract—Reliable assessment of the consequences caused by severe accidents at NPPs for the personnel
and environment depends directly on how correctly and accurately the processes through which fission
product vapors and aerosols are generated, transfer, and release into the power plant rooms are understood
and predicted. The article describes the key models implemented in the AERCONT module that is part of
the TITAN-2/V1.0 integrated code, which has been developed for calculating the behavior of fission prod-
uct gases, vapors, and aerosols in the steam–gas primary circuit coolant and in the containment rooms at
an NPP with VVER reactors. By using the module, it is possible to analyze the aerosol system variation
dynamics with taking into account all key mechanisms. Main attention is paid to the mathematical models
that lie at the heart of transfer, nucleation, and coagulation models, including the description of separate
motion mechanisms: Brownian, turbulent, gravity, and shear ones. The numerical methods that ensure
stability and accuracy of calculations in the situations characteristic of reactor plant emergency operation
conditions are discussed. These methods are compared with the existing similar software tools; their dif-
ferences, advantages, and drawbacks are analyzed. The results of nucleation and coagulation models veri-
fication against the test calculation data are presented, and comparison with the exact analytical solution
is carried out. The results of the coagulation process validation against experimental data, which confirm
the adequacy and accuracy of the developed models are shown.

Keywords: fission products, aerosol particles, mathematical modeling, transfer, nucleation, coagulation,
reactor plant, Brownian motion, turbulent f low, gravitation sedimentation mechanism
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Эрозионный износ пера лопатки приводит к существенному ухудшению ее обтекания и, следова-
тельно, к уменьшению КПД ступени паротурбинной установки в целом, а также к появлению вих-
ревых зон, что может повлечь за собой снижение аэродинамической упругости венца. В настоящей
работе исследовано влияние прогрессирующего эрозионного износа на экономичность и прочност-
ную надежность турбинной ступени, предложен метод прогнозирования изменения ее характери-
стик в течение срока эксплуатации. Приведена классификация видов эрозии в паровых турбинах.
Рассмотрены критерии, основные способы снижения влияния эрозионного износа и механизм ка-
пельной эрозии. Представлены обобщенные результаты экспериментального исследования по эрози-
онному износу лопаток последних ступеней турбоприводов ОК-12А и паровых турбин ПТ-25-90/10.
Проведена оценка воздействия такого износа на газодинамические параметры ступени турбомашины
по результатам CFD-моделирования течения в лопатке при наработке от 10 до 120 тыс. ч, а также на
прочностные и динамические характеристики рабочих лопаток. Представлены результаты расчетов су-
щественного снижения КПД ступени относительно номинального значения для идеального профи-
ля лопатки, расчетов статической прочности и модального анализа лопатки, подвергшейся износу
за 120 тыс. ч эксплуатации, выполненных методом конечных элементов (МКЭ) на трехмерной мо-
дели. При решении МКЭ-задачи теории упругости определены напряженно-деформированные со-
стояния лопатки до и после эксплуатации в течение 120 тыс. ч. В ходе расчетного исследования с ис-
пользованием программного комплекса ANSYS Mechanical получены данные, свидетельствующие
о том, что эрозионный износ лопатки за 120 тыс. ч эксплуатации не снижает ее статическую проч-
ность и регламентируемую резонансную отстройку для рабочей частоты вращения.

Ключевые слова: эрозионный износ, рабочая лопатка, ступень турбины, ANSYS Mechanical, ресурс,
конденсационная турбина, влажно-паровая среда
DOI: 10.56304/S0040363625600922

Крупные турбиностроительные предприятия
ведут непрерывные экспериментальные и теоре-
тические исследования в целях разработки новых
методов защиты рабочих лопаток турбин, особен-
но их входных кромок, от эрозионного износа и
связанных с ним негативных последствий. Акту-
альность изысканий возрастает в связи с повыше-
нием окружных скоростей на периферии рабочих
лопаток современных ступеней до 630‒660 м/с.
Эрозия входных периферийных и выходных кор-
невых кромок лопаток последних ступеней ци-
линдров низкого давления (ЦНД) является се-
рьезной проблемой при обеспечении их прочно-
сти и экономичности.

Исходные составляющие для расчетного ана-
лиза получены в результате многолетних исследо-
ваний эрозионного износа лопаток последних
ступеней конденсационных турбин ПАО “Ка-
лужский турбинный завод”. В основу прогнози-
рования положены данные, собранные при ана-
литическом исследовании влияния изменения
профиля лопатки на указанные характеристики
ступени в межремонтные периоды во время
эксплуатации. Исследования ступени проведены
с использованием программного комплекса
ANSYS, позволяющего выполнять прочностные,
вибрационные и газодинамические расчеты.
Этот комплекс является общепризнанным и на-

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, 
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ 

И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  № 4  2026

ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИОННОГО ИЗНОСА НА ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 27

3. Требуются дальнейшие исследования про-
блем эрозионной защиты рабочих лопаток паро-
вых турбин и создание точных расчетных методов
прогнозирования скорости эрозионного износа
металла лопаток. Длительные отечественные и
зарубежные исследования в этой области до сих
пор не привели к существенному прогрессу. Не-
обходимо в первую очередь получить недостаю-
щие данные по газодинамике влажного пара в
рассматриваемых ступенях и обобщить опыт экс-
плуатации большей серии паротурбинных уста-
новок с учетом их работы на переменных режи-
мах нагрузки.
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The Influence of Erosion Wear on the Gas Dynamic Indicators,
Strength, and Dynamic Characteristics 

of the T-35/59-1.3 Steam Turbine Last Stage Rotor Blades
R. S. Kiseleva, *, A. S. Poruchenkoa, N. V. Gridchina, N. V. Golovinkina, and S. V. Prokuratova

a Kaluga Turbine Works, Kaluga, 248021 Russia
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Abstract—Erosion wear of the blade airfoil causes essentially worsened conditions of its streamlining and,
hence, a decrease in the steam turbine unit stage efficiency as a whole, as well as the occurrence of vortex
zones, which in turn may cause some loss of the blade row aeroelasticity. The article addresses a study of the
effect of progressive erosion wear on the turbine stage economic efficiency and strength reliability, and a
method for predicting the change in its characteristics throughout the service life is proposed. A classification
of erosion kinds in steam turbines is given. Criteria, basic methods for decreasing the influence of erosion
wear, and the droplet erosion mechanism are considered. Generalized results of experiments on studying the
erosion wear of the last stage blades in OK-12A turbine drives and PT-25-90/10 steam turbines are given. The
article also presents an assessment of how this wear affects the turbine machine stage gas dynamic parameters
based on the results of CFD simulation of the f low in the blade after it has been in operation from 10 to
120 thousand h, and also the rotor blade strength and dynamic characteristics. The article gives the results of
calculations showing essential decrease in the stage efficiency with respect to its nominal value for the ideal
blade profile, static strength calculations, and modal analysis of the blade that had experienced wear for
120 thousand h of operation, which were carried out using the finite element method (FEM) on a 3D model.
In solving the elasticity theory FEM problem, the blade stress-and-strain states before and after it had been
in operation for 120 thousand h were determined. In the course of a computational study carried out using
the ANSYS Mechanical software system, data have been obtained testifying that the blade erosion wear oc-
curred for 120 thousand h of blade operation does not degrade its static strength and standardized detuning
from resonance for the operating rotation frequency.

Keywords: erosion wear, rotor blade, turbine stage, ANSYS Mechanical, service life, condensing turbine, wet
steam medium
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РАСЧЕТЫ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ УСЛОВИЙ 
СТЕНДА MIDI ПРОЕКТА DENOPI, ИМИТИРУЮЩЕГО ПОТЕРЮ 

ОХЛАЖДЕНИЯ БАССЕЙНА ВЫДЕРЖКИ РЕАКТОРОВ ТИПА PWR/ВВЭР
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В настоящее время в мире разрабатывается большое количество экспериментальных стендов (уста-
новок) для исследования теплогидравлических процессов в бассейнах выдержки (БВ), к которым, в
частности, можно отнести экспериментальную французскую установку MIDI, созданную в рамках
проекта DENOPI. Она предназначена для моделирования начальной стадии аварии в БВ реактора
типа PWR. Для валидации расчетных моделей европейскими учеными были проведены три экспе-
римента с различными конфигурациями загрузки бассейна выдержки на этой экспериментальной
установке. В настоящей работе для выполнения последующих теплогидравлических расчетов на ос-
нове проведенных экспериментов использовался аттестованный для анализа безопасности код
КОРСАР/ГП, который позволил смоделировать тепловые потоки и гидродинамику в различных ча-
стях экспериментальной установки MIDI. Применение этого кода включало разработку расчетных
схем, описывающих проточные каналы и теплопроводящие конструкции для каждого элемента
установки, что позволило учесть ключевые аспекты теплопередачи и теплообмена в рассматривае-
мом бассейне выдержки. Результаты расчетов показали линейный рост температуры и изменение
уровня воды, что подтверждает адекватную работу расчетной модели. Полученные данные могут
служить для обоснования возможности применения разработанной модели для анализа аварийных
ситуаций, связанных с потерей охлаждения в БВ. Впервые выполнено сопоставление результатов
расчетов, проведенных с помощью кода КОРСАР/ГП, с экспериментальными данными, получен-
ными на экспериментальной установке MIDI. Подобные исследования также активно ведутся раз-
работчиками аналогичных теплогидравлических кодов в других странах.

Ключевые слова: бассейн выдержки, система охлаждения, ВВЭР, КОРСАР, безопасность АЭС, ядер-
ная энергетика, тепловыделяющая сборка, исследовательская установка, прототип БВ
DOI: 10.56304/S0040363625600466

При аварии на АЭС “Фукусима-1” в марте 2011 г.
на энергоблоке № 4 велись работы по перегрузке
топлива. В бассейне выдержки этого энергоблока
находилось более 1500 отработавших тепловыде-
ляющих сборок (ОТВС) с суммарным остаточ-
ным тепловыделением около 2.3 МВт [1]. После
потери внешнего энергоснабжения и отказа си-
стемы охлаждения БВ начался нагрев и последу-
ющее кипение воды, что привело к снижению ее
уровня почти до верхних торцов ОТВС. Угроза
обнажения топлива была устранена благодаря ор-
ганизации внешней подачи воды в бассейн.

Несмотря на благополучный исход, это собы-
тие привлекло внимание профессионального со-
общества к вопросам безопасности бассейнов с
отработавшим топливом. Так, вопросы безопас-
ности БВ с ОТВС обсуждались в рамках рабочих
групп при Агентстве по ядерной энергии и
МАГАТЭ [2–4]. Проведенный анализ перечня

значимых явлений и процессов (Phenomena Iden-
tification and Ranking Table – PIRT) для БВ пока-
зал, что существующая база данных для валида-
ции большинства современных расчетных кодов,
применяемых при обосновании безопасности
БВ, требует расширения в части моделирования
их специфических условий [5].

Теплогидродинамические процессы, происхо-
дящие при потере охлаждения БВ, определяются,
главным образом, однофазной, а затем двухфаз-
ной естественной конвекцией и циркуляцией во-
ды при давлении близком к атмосферному и от-
носительно низкой тепловой нагрузке. Эти усло-
вия существенно отличаются от условий в
активной зоне реактора. Кроме того, большин-
ство расчетных кодов изначально не предназна-
чались для моделирования БВ с ОТВС.

В связи с этим Французское агентство по ра-
диационной и ядерной безопасности (IRSN) в
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Calculations of Thermal-Hydraulic Parameters for the Conditions 
of the DENOPI Project MIDI Facility Simulating Loss 

of PWR/VVER Reactors Spent Fuel Pool Cooling
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Abstract—Currently, a large number of experimental setups (facilities) for studying thermal-hydraulic pro-
cesses in spent fuel pools (SFPs) are developed around the world; the experimental French MIDI facility
constructed within the framework of the DENOPI Project can, in particular, be regarded as one of such fa-
cilities. It is intended for simulating the initial stage of an accident in a PWR type reactor SPF. For validating
the analysis models, European scientists have carried out three experiments on this facility for three config-
urations of spent fuel pool charges. In this study, for carrying out subsequent thermal-hydraulic calculations
based on the performed experiments, the KORSAR/GP computer code certified for safety analysis was used,
which made it possible to simulate heat f luxes and hydrodynamics in different parts of the MIDI experimen-
tal facility. The activities on applying this code included the development of analysis diagrams describing the
flow pass channels and heat conducting structurers for each component of the facility, which made it possible
to take into account the key aspects of heat transfer in the spent fuel pool considered. The calculation results
have shown a linear growth of temperature and a water level variation, features confirming an adequate be-
havior of the analysis model. The data obtained can serve for substantiating the possibility of applying the de-
veloped model for analyzing accident conditions associated with loss of cooling in SFPs. The results of cal-
culations carried out using the KORSAR/GP code have for the first time been compared with the experimen-
tal data obtained on the MIDI experimental facility. The developers of similar thermal-hydraulic codes in
other countries also actively conduct similar investigations.

Keywords: spent fuel pool, cooling system, VVER, KORSAR, NPP safety, nuclear power engineering, fuel as-
sembly, research facility, SFP prototype
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ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНДЕНСАЦИИ В КАНАЛАХ1
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Целью исследования являлась разработка практических рекомендаций по выбору моделей турбу-
лентности для корректного описания процессов конденсации в двухфазных потоках при различных
режимах течения. Проведен анализ существующих подходов к моделированию конденсации в ка-
налах с использованием метода Volume of Fluid (VOF). Показано, что результаты численного моде-
лирования существенно зависят от выбора модели турбулентности и способа демпфирования тур-
булентной вязкости вблизи межфазной границы. Отмечено, что применение широко известных мо-
делей, таких как k–ε-модель Лаундера–Шарма и базовой SST k–ω-модели Ментера, может
приводить к значительным отклонениям от экспериментальных данных вследствие некорректного
описания турбулентного переноса в жидкой пленке. Исследовано влияние выбора модели тур-
булентности на точность численного моделирования теплообмена при конденсации хладагента
R-134a в микроканале диаметром 1 мм. Расчеты выполнены с использованием CFD-кода ANES, ре-
ализующего метод VOF, и двух моделей массообмена на межфазной границе ‒ модифицированной
модели Lee и модели, аналогичной модели Tanasawa. Рассмотрены низкорейнольдсова SST k–ω-
модель Ментера (с демпфированием и без него) и модель Лаундера–Шарма. Исследования прове-
дены для массовых скоростей от 100 до 1000 кг/(м2 · с). Сопоставление с экспериментальными дан-
ными показало, что наилучшее согласование достигается при использовании низкорейнольдсовой
SST k–ω-модели с демпфированием турбулентности вблизи межфазной границы в сочетании с мо-
делью Tanasawa. Среднее отклонение не превышает 15%, а при высоких массовых скоростях ‒ 10%.
Установлено, что демпфирование позволяет корректно описывать ламинарное течение конденсат-
ной пленки без искусственного зануления коэффициента турбулентной вязкости. Показано, что
при низких массовых скоростях лучшее совпадение с экспериментальными данными обеспечива-
ется при постановке задачи с заданной постоянной плотностью теплового потока, тогда как при
больших скоростях лучшее соответствие экспериментальным данным достигается при задании по-
стоянной температуры стенки. Полученные результаты могут быть использованы при практиче-
ском моделировании процессов конденсации в микроканалах.

Ключевые слова: конденсация в горизонтальном микроканале, фреон, численное моделирование,
метод VOF, модели турбулентности и межфазного массообмена, теплоотдача
DOI: 10.56304/S004036362560123X

При конденсации пара в каналах наблюдаются
различные режимы течения двухфазного потока.
Течение пара, как правило, является турбулент-
ным, а движение конденсата ‒ вначале ламинар-
ным и осуществляется в виде тонкой пленки или
ручейка, но по мере увеличения расхода происхо-
дит смена режима течения от ламинарного к тур-

булентному. В работе [1], посвященной модели-
рованию методом VOF конденсации пара хладона
(фреона R-113) при опускном движении в верти-
кальной трубе, отмечена чувствительность ре-
зультатов моделирования к выбору модели турбу-
лентности. Лучшее согласование между расчет-
ными и экспериментальными данными [2, 3]
было получено при использовании различных
версий SST k‒ω-модели Ментера [4, 5]. Среднее
отклонение между расчетными и эксперимен-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Россий-
ского научного фонда (грант № 22-19-00495-П,
https://rscf.ru/project/22-19-00495/).
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Abstract—The aim of the study was to develop practical recommendations on selecting the turbulence mod-
els to ensure correct description of condensation processes in two-phase f lows in different f low regimes. The
existing approaches to modeling condensation in channels are analyzed using the volume of f luid (VOF)
method. It is shown that the numerical simulation results depend essentially on the choice of turbulence
model and the way in which turbulent viscosity is damped near the phase interface boundary. It is noted that
application of widely known models, such as the Launder–Sharma k–ε model and the Menter basic SST
k–ω model may yield results significantly deviating from experimental data as a consequence of incorrectly
described turbulent transfer in a liquid film. The effect the choice of turbulence model has on the accuracy
with which the heat transfer during R-134a refrigerant condensation in a microchannel with a diameter of
1 mm is numerically simulated is studied. The calculations were carried out using the ANES CFD code,
which implements the VOF method, and two models of mass transfer at the phase interface boundary ‒ a
modified Lee model and a model similar to the Tanasawa model. The low Reynolds Menter SST k–ω model
(with and without damping) and the Launder–Sharma model are considered. The studies were carried out
for mass f lux values ranging from 100 to 1000 kg/(m2 s). A comparison with experimental data has shown
that the best agreement is reached in the case of using the low Reynolds SST k–ω model with turbulence
damping near the phase interface boundary in combination with the Tanasawa model. The average deviation
does not exceed 15% and even 10% at high mass f lux levels. It has been determined that with taking damping
into account, it becomes possible to describe the condensate film laminar f low in a correct manner without
the need to artificially set the turbulent viscosity coefficient equal to zero. It is shown that at low mass f lux
levels, the best coincidence with experimental data is ensured in stating the problem with a specified heat
f lux, whereas at high mass f lux levels the best correspondence to experimental data is reached when speci-
fying a constant wall temperature. The obtained results can be used during practical simulation of conden-
sation processes in microchannels.

Keywords: condensation in a horizontal microchannel, refrigerant, numerical simulation, VOF method, tur-
bulence and interphase mass transfer models, heat transfer
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕПЛООТДАЧИ В ТРУБЕ С ШЕРОХОВАТОЙ 
СТЕНКОЙ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ1
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Расчет теплоотдачи на поверхностях с различными интенсификаторами представляет собой слож-
ную задачу из-за их нерегулярных геометрических характеристик и связанной с этим сложной
структурой течения, что затрудняет получение обобщенных закономерностей. Прогнозирование
теплообмена в таких условиях базируется, главным образом, на эмпирических соотношениях. В на-
стоящей работе продемонстрирована возможность теоретического определения коэффициента
теплоотдачи для турбулентного течения в каналах с однородной шероховатостью стенки. Для таких
течений принимается, что структура потока однородная и установившаяся. При постоянном тепло-
вом потоке на стенке оценка теплоотдачи возможна на основе интеграла Лайона. Ключевыми пара-
метрами при оценке коэффициента теплоотдачи являются профиль скоростей потока, толщина
теплового подслоя и турбулентная теплопроводность. В модели использовалось двухслойное пред-
ставление теплового пограничного слоя – тепловой подслой и турбулентное ядро потока. Счита-
лось, что в тепловом подслое перенос тепла по сечению канала осуществляется исключительно мо-
лекулярной теплопроводностью (турбулентной составляющей пренебрегалось). В ядре потока тур-
булентная теплопроводность определялась с использованием модели пути смешения Прандтля,
справедливой для турбулентных пульсаций как скорости, так и температуры. Длина пути смешения
рассчитывалась с учетом влияния вихревых структур, генерируемых шероховатостью. Путем чис-
ленного расчета интеграла Лайона были получены распределения коэффициента теплоотдачи для
практически значимых диапазонов относительной высоты элементов шероховатости и числа Рей-
нольдса. Результаты расчетов демонстрируют хорошее согласие с экспериментальными данными
по теплоотдаче при турбулентном течении в трубе с резьбовой шероховатостью.

Ключевые слова: шероховатость, вихревые структуры, теплоотдача, интеграл Лайона, тепловой под-
слой, турбулентная теплопроводность, термическое сопротивление
DOI: 10.56304/S0040363625601204

Исследования гидродинамических и тепловых
процессов при течении в каналах с шероховаты-
ми стенками имеют как научную, так и практиче-
скую значимость. На шероховатой поверхности
интенсифицируется тепло- и массообмен, но од-
новременно увеличиваются гидравлические по-
тери. Основная задача исследований – поиск
компромисса между этими эффектами. Для до-
стижения оптимальной теплогидравлической
эффективности в [1] рекомендуется ограничивать
высоту выступов 1–3% диаметра канала для жид-
костей и 2–5% для газов. В отдельных случаях,
например в системах тепловой защиты, приори-
тетной может стать задача максимального повы-
шения теплоотдачи даже при значительном росте
гидравлического сопротивления.

В имеющихся публикациях представлены ре-
зультаты исследований шероховатости разных
видов: песочной, поперечных или V-образных
выступов, жалюзийных перегородок, канавок,
лунок и т.д. [2–5]. По влиянию на структуру пото-
ка шероховатость принято делить на два типа: k и
d [6]. Для k-типа определяющим параметром при
формировании профиля скоростей является вы-
сота элементов k. Для шероховатости d-типа про-
фили скоростей аналогичны таковым вблизи
гладкой стенки, т.е. здесь определяющий пара-
метр – диаметр канала d. Различие между типами
шероховатости также связывают с устойчивостью
течения вблизи ее элементов и вкладом сил тре-
ния и давления в общее гидравлическое сопро-
тивление.

Геометрически типы шероховатости различа-
ются относительным шагом расположения эле-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-
го научного фонда (грант № 22-19-00507-П).
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Abstract—Calculation of heat transfer on surfaces furnished with various intensifiers is a complex problem in
view of their irregular geometrical features and complex f low pattern caused by these features, a circumstance
that adds difficulty in obtaining generalized regularities. Prediction of heat transfer under such conditions is
based in the main on empirical relationships. The article demonstrates a possibility of theoretically determin-
ing the heat transfer coefficient for turbulent f low in channels with a uniform wall roughness. For such f lows,
it is assumed that the f low has a uniform and settled structure. For a constant heat f lux on the wall, the heat
transfer can be evaluated using the Lyon integral. The profile of f low velocities, thermal sublayer thickness,
and turbulent thermal conductivity are the key parameters in evaluating the heat transfer coefficient. In the
model, a two-layer representation of the thermal boundary layer consisting of a thermal sublayer and the f low
turbulent core was used. It was assumed that the heat transfer in the thermal sublayer took place over the
channel cross section entirely through molecular thermal conductivity (the turbulent component was
neglected). The turbulent thermal conductivity in the f low core was determined using the Prandtl mixing
path model, which is valid for turbulent pulsations of both velocity and temperature. The mixing path
length was calculated with taking into account the inf luence of vortex structures generated by the rough-
ness. By numerically calculating the Lyon integral, the heat transfer coefficient distributions have been
obtained for the practically significant ranges of the roughness elements relative height and Reynolds num-
ber. The prediction results demonstrate good agreement with experimental data on heat transfer for turbu-
lent f low in a tube with threaded roughness.

Keywords: roughness, vortex structures, heat transfer, Lyon integral, thermal sublayer, turbulent thermal con-
ductivity, thermal resistance
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Накопление отложений на поверхностях теплообмена – один из факторов, приводящих к сниже-
нию энергоэффективности теплообменных аппаратов и увеличению потребления ими электро-
энергии. Для своевременного проведения очистки поверхностей теплообмена требуется точная ин-
формация о количестве и форме слоя отложений, образующихся на поверхности. Целью данной ра-
боты является идентификация профиля отложений в трубе путем решения обратной задачи
теплообмена при турбулентном течении теплоносителя. Использован метод сопряженных градиен-
тов с присоединенной задачей (CGMwAP – conjugate gradient method with adjoint problem). Числен-
ное моделирование проведено в программном пакете OpenFOAM для трубчатого теплообменника,
в качестве рабочей жидкости выбрана чистая вода, а в качестве осаждаемого вещества – сульфат
кальция. Для моделирования турбулентного течения воды в трубе применялись три модели турбу-
лентности: k–ε, k–ω и k–ω SST. В результате проведенного численного исследования для решения
задачи обратного теплообмена использованы k–ω SST-модель турбулентности, стандартное откло-
нение температуры σ = 0.0005 и оптимальное количество датчиков температуры (восемь). Показа-
но, что предлагаемый метод обеспечивает довольно точное восстановление синусоидального, зиг-
загообразного и равномерного профилей отложений при турбулентном течении воды в диапазоне
чисел Рейнольдса от 5000 до 9000, а также демонстрирует устойчивость к выбору начального при-
ближения профиля.

Ключевые слова: теплообменник, идентификация формы профиля отложений, турбулентное тече-
ние, обратный метод теплообмена, сопряженная задача
DOI: 10.56304/S0040363626700013

Для количественного анализа процессов теп-
лообмена в различных промышленных приложе-
ниях необходимо знать граничные условия и теп-
лофизические свойства используемых материа-
лов. Традиционно эти важнейшие параметры
определялись с помощью дорогостоящих и слож-
ных экспериментов. Однако в последние десяти-
летия благодаря разработке методов решения об-
ратной задачи теплопроводности (IHCP – inverse
heat conduction problem) появились практические
альтернативы, позволяющие существенно сокра-
тить объем экспериментальных работ. В прямой
задаче теплообмена (DHTP – direct heat transfer
problem) распределение температуры рассчиты-
вается при известных теплофизических свойствах
материалов, начальных и граничных условиях. В
обратной задаче теплообмена (IHTP – inverse heat
transfer problem) неизвестные параметры (гранич-
ные условия, теплофизические свойства) оцени-

ваются по данным измерений температуры в из-
вестной области [1–5]. Как правило, такие задачи
решаются тогда, когда геометрические характе-
ристики исследуемой физической системы уже
известны. Однако в тех случаях, когда неизвест-
ными становятся изменяющиеся форма и разме-
ры системы, применяются методы обратных гео-
метрических задач (задач идентификации фор-
мы). Например, этот подход используется для
прогнозирования формы внутренней стенки до-
менной печи, предсказания образования трещин
и каверн в ее стенках, а также для совершенство-
вания конструкции печи [6].

В задаче идентификации формы функция,
описывающая границу слоя отложений, неиз-
вестна, что затрудняет определение вычислитель-
ной области из-за неопределенных граничных
условий. Это делает решение IHTP в таких случа-
ях чрезвычайно сложным. В многочисленных ис-
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Identification of Fouling Profile for a Tube in the Presence of Turbulence Flow 
to Manage Energy Consumption in Heat Exchangers
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Abstract—In most heating systems, one of the factors that increase energy consumption and reduce the effi-
ciency of heat exchangers are foulings, settling of dissolved or suspended solids in a f luid is called fouling.
Foulings are placed in layers on the heat transfer surfaces and they reduce the efficiency of the heat exchanger
and increase energy consumption. For this reason, descaling is very important. In order to ensure the exact
time of descaling, accurate information about the amount of fouling in the heat exchanger must be available.
In this research, the goal is estimation of the fouling profile in a pipe with the presence of turbulent f low using
the inverse heat transfer method (IHTM). For this purpose, the conjugate gradient method with adjoint
problem (CGMwAP) is used to identify the fouling profile. The model used for a tube heat exchanger, the
working f luid is pure water and the precipitating solution is calcium sulfate. This research was done through
OpenFoam software. The results of the research showed that the optimal conditions for the analysis of inverse
heat transfer using the CGMwAP is using the turbulence model k–ω SST, standard deviation of the tempera-
ture 0.0005 and 8 temperature sensors. In this research, the results showed that this method estimates the
fouling profile well in the turbulent f low with Reynolds number 5000, 7000 and 9000. Also, the results showed
that this algorithm can estimate sinusoidal, zigzag and uniform fouling profiles well.

Keywords: heat exchanger, identification of fouling profile shape, turbulence flow, inverse heat transfer method,
adjoint problem
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Течение жидкого металла в виде затопленной струи встречается в контурах ядерных и термоядер-
ных реакторов на участках с внезапным увеличением проходного сечения канала или при смешении
попутных теплоносителей. О течении неметаллических жидкостей и газов получено большое коли-
чество научных и экспериментальных данных. Жидкие металлы являются новыми перспективны-
ми теплоносителями, и их гидродинамические характеристики изучены недостаточно полно, осо-
бенно в условиях сильных магнитных полей. Ставится задача исследовать затопленное струйное те-
чение ртути в продольном магнитном поле (ПМП). В эксперименте формирование струи
происходит при истечении из трубы малого диаметра (5 мм) в трубу большего диаметра (25 мм).
Экспериментальные данные для полей продольной компоненты скорости, а также спектральных
характеристик температуры получены с использованием корреляционного датчика на ртутном маг-
нитогидродинамическом стенде кафедры инженерной теплофизики НИУ МЭИ. Помимо экспери-
ментального исследования выполнен численный расчет RANS-методом в диапазонах чисел Рей-
нольдса Re = 9700‒36 000 и Гартмана Ha = 0‒125. Моделирование проведено с помощью компью-
терного кода ANES. Выявлена возможность измерения локальной скорости затопленной струи в
потоке с использованием зонда из термопар корреляционным методом. Измерены профили про-
дольной осредненной скорости струи, определена ее длина после выхода из сопла. Обнаружено
влияние продольного магнитного поля: с ростом числа Гартмана ширина струи и абсолютный уро-
вень пульсаций температуры уменьшались, длина струи увеличивалась вследствие подавления по-
перечной компоненты скорости.

Ключевые слова: жидкие металлы, магнитная гидродинамика, зондовые измерения, пульсации тем-
пературы, струйное течение, метод RANS, компьютерный код ANES
DOI: 10.56304/S0040363625600594

Наиболее известным и масштабным проектом
термоядерного реактора чистого синтеза является
International Thermonuclear Experimental Reactor
(ITER). Следующим этапом разработок в данном
направлении должен стать реактор DEMOnstra-
tion Power Plant (DEMO) для демонстрации ком-
мерческого использования термоядерной энер-
гии. В отличие от реактора ITER, в котором реа-
лизуется водяное охлаждение бланкета (при этом
будут тестироваться отдельные модули на жидко-
металлическом охлаждении), в реакторе DEMO
предполагается применить в качестве охлаждающе-
го теплоносителя гелий либо жидкий литий [1].

Одно из наиболее перспективных направле-
ний ядерной энергетики ‒ разработка термоядер-

ного реактора гибридного типа или термоядер-
ных источников нейтронов (ТИН) [2]. Основное
назначение ТИН – наработка 233U и 239Pu из 238U
и 232Th, снижение активности отработанного топ-
лива реакторов АЭС. Наработанное топливо впо-
следствии будет применяться на традиционных
АЭС. В проектах различных бланкетов ТИН
предполагается использовать в качестве теплоно-
сителя расплавы солей, жидкие металлы, гелий и
воду.

Один из важнейших вопросов при проектиро-
вании жидкометаллических бланкетов ‒ степень
влияния магнитного поля на гидродинамику и
теплообмен жидкометаллического теплоносите-
ля. Сложная конструкция бланкета обусловлена
возникновением различных конфигураций тече-
ния теплоносителя, одна из которых ‒ течение
при внезапном расширении проходного сечения

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки РФ (государственное задание
№ 075-00269-25-00).
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Abstract—Liquid metal f low in immersed jet form takes place in the loops of nuclear and thermonuclear re-
actors in sections with an abruptly increased channel cross section, or when cocurrent coolants are mixed
with each other. As far as f lows of nonmetal f luids are concerned, a lot of scientific and experimental data on
them have been obtained. Liquid metals are new promising coolants, and their hydrodynamic characteristics
have been studied to an insufficient extent, especially under the conditions of strong magnetic fields. The aim
of the work is to study immersed jet f low of mercury in longitudinal magnetic field (LMF). In the experiment,
a jet is produced as it f lows out from a small-diameter (5 mm) tube into a tube of a larger diameter (25 mm).
The experimental data for the fields of velocity longitudinal component and also for temperature spectral
characteristics were obtained using a correlation sensor on the mercury magnetohydrodynamic test bench at
the NRU MPEI Department of Engineering Thermal Physics. Apart from the experimental investigation, a
numerical calculation was carried out according to the RANS method in the ranges of Reynolds numbers
Re = 9700‒36 000 and Hartman numbers Ha = 0‒125. The modeling was carried out using the ANES com-
puter code. The possibility to measure the local velocity of a jet immersed in a f low by means of a probe com-
posed of thermocouples using the correlation method is revealed. The jet longitudinal averaged velocity pro-
files were measured, and the jet length after its outflow from the nozzle was determined. The influence of lon-
gitudinal magnetic field has been revealed: with a growth in the Hartman number, the jet width and the
absolute temperature pulsation level decreased, and the jet length increased as a consequence of suppressing
the velocity transverse component.

Keywords: liquid metals, magnetic hydrodynamics, probe measurements, temperature pulsations, jet f low,
RANS method, ANES computer code
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Отмечаются актуальность и перспективы комплексного использования геотермальных ресурсов
для решения различных задач, в первую очередь в области тепло- и электрогенерации, что связано
с наличием значительного потенциала развития геотермальной энергетики в ряде регионов страны.
Приводится описание Ханкальской геотермальной станции как уникального объекта для осуществ-
ления опытно-промышленной эксплуатации установок по производству электроэнергии, работаю-
щих по органическому циклу Ренкина (ОЦР) с применением низкопотенциального источника теп-
ла, употребление которого в энергетических установках других типов нецелесообразно. Предложе-
на тепловая схема комбинированного использования геотермального ресурса: для выработки
электроэнергии в ОЦР-установке (рабочее тело – изопентан) и теплоснабжения теплиц. Получен-
ная в такой установке электроэнергия затрачивается на покрытие внешних затрат энергии ‒ для
привода сетевого насоса тепличного хозяйства. Проведены расчеты для различных расходов геотер-
мальной воды, в ходе которых оценены мощность самой ОЦР-установки, энергозатраты на реин-
жекцию геотермальной воды в скважину и определены оптимальные параметры рассмотренной си-
стемы. Для предложенной схемы, реализуемой на Ханкальской геотермальной станции, в качестве
оптимального принят расход геотермальной воды, обеспечивающий минимум электропотребле-
ния из внешней сети. При этом дополнительные капитальные затраты на реализацию ОЦР-уста-
новки, характеризуемые в основном повышением размеров теплообменных поверхностей суще-
ствующего сетевого подогревателя станции и конденсатора, также минимальны. Сделан вывод,
что включение таких установок в системы утилизации низкопотенциального тепла для генерации
электроэнергии весьма перспективно, тогда как разделение теплоснабжения и электрогенерации
менее предпочтительно.

Ключевые слова: геотермальная энергия, органический цикл Ренкина, низкотемпературные источ-
ники, энергоэффективность, теплоснабжение, реинжекция
DOI: 10.56304/S0040363625601046

Геотермальные источники тепла относятся к
наиболее перспективным видам возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Опыт эксплуатации
геотермальных электростанций (ГеоЭС) показал,
что они вполне конкурентоспособны с такими
видами ВИЭ, как энергия ветра и солнца [1].
Прямое использование энергии водяного пара,
отделяемого от добываемой из скважин парово-
дяной смеси, в паровых турбинах характерно для

источников с довольно высокой температурой
геофлюида ‒ от 150 до 200°С [2]. В то же время до-
ля мировых запасов геотермальной энергии с
температурами менее 130°С [1, 3] составляет око-
ло 70% их общего количества. При более низких
температурах флюида целесообразно примене-
ние бинарных схем с использованием низкоки-
пящих рабочих тел. Число бинарных ГеоЭС, вво-
димых в эксплуатацию в мире, постоянно увели-
чивается.

По мере появления эффективных буровых тех-
нологий перспектива обращения к геотермаль-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки РФ (государственный контракт
№ 075-15-2025-132 от 01.04.2025).

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, 
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА



98

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  № 4  2026

ПЕРОВ и др.

тов, С.В. Черкасов, М.Ш. Минцаев, Ш.Ш. Заурбе-
ков, А.А. Шаипов, М.М. Лабазанов// Изв. Томск.
политехн. ун-та. Инжиниринг георесурсов. 2017.
Т. 328. № 1. С. 50‒61.

10. Пилотная геотермальная станция: возможности по-
лучения экологически чистой энергии / Ш.Ш. За-
урбеков, М.Ш. Минцаев, А.А. Шаипов, М.М. Лаба-
занов, С.В. Черкасов, М. Фархутдинов // Экология
производства. 2016. № 2. С. 63‒67.

11. Prospects of multilevel use of geothermal resources of
the Khankala deposit of the Chechen Republic /
Sh.Sh. Zaurbekov, M.Sh. Mintsaev, A.A. Shaipov,
F.I. Machigova, T.G. Churikova, S.V. Cherkasov,
I.G. Gairabekov // Int. J. Inform. 2016. V. 19. Is. 2.
P. 437‒443.

12. О мерах государственной поддержки развития ко-
операции российских образовательных организа-
ций высшего образования, государственных на-
учных учреждений и организаций реального сек-
тора экономики в целях реализации комплексных

проектов по созданию высокотехнологичных
производств: Постановление Правительства РФ
№ 218 от 09.04.2010. [Электрон. ресурс.]
http://government.ru/docs/all/72010/

13. Томаров Г.В., Шипков А.А., Сорокина Е.В. Выбор
оптимального рабочего тела для бинарных устано-
вок на предельно низкотемпературном теплоноси-
теле // Теплоэнергетика. 2016. № 12. С. 59‒67. 
https://doi.org/10.1134/S0040363616120067

14. Завод “Вентиляторные градирни и чиллеры NCT”
[Электрон. ресурс.] https://nc-t.ru/

15. ООО “Новые технологии энергомашинострое-
ния” [Электрон. ресурс.] https://nte-company.ru/ 

16. Pure and pseudo-pure f luid thermophysical property
evaluation and the open-source thermophysical prop-
erty library CoolProp / I. Bell, J. Wronski, S. Quoilin,
V. Lemort // Ind. Eng. Chem. Res. 2014. V. 53.
P. 2498‒2508. 
https://doi.org/10.1021/ie4033999

Combined Generation of Electricity and Heat 
Based on a Low Temperature Geothermal Source

V. B. Perova, *, M. Sh. Mintsaevb, B. A. Shifrina, M. S. Gankova, 
O. O. Mil’mana, and A. A.-V. Sadulaevb

a CJSC Turbokon, Kaluga, 248010 Russia
b Grozny State Petroleum Technical University named after Academician Millionshchikov,

Grozny, Chechen Republic, 364051 Russia
*e-mail: turbocon@turboconkaluga.ru 

Abstract—The article points out the relevance of and prospects for integrated use of geothermal resources for
solving various problems, first of all, in the field of electricity and heat generation, which is connected with
the fact that a significant potential for the development of geothermal energy sources is available in a number
of regions in Russia. The article describes the Khankala geothermal power plant as a unique facility for im-
plementing pilot commercial operation of electricity generating units operating based on the organic Rankine
cycle (ORC) with applying a low-grade heat source, the use of which in power units of other types is inexpe-
dient. A thermal cycle circuit arrangement for combined use of a geothermal resource is proposed: for elec-
tricity generation in an ORC power unit (with using isopentane as working f luid) and for supplying heat to
greenhouses. The electric energy obtained in such power unit is consumed to cover the external energy ex-
penditures, namely, for driving the greenhouse facility network pump. Calculations for different geothermal
fluid f lowrates were carried out, in the course of which the power capacity of the ORC power unit itself and
energy expenditures for geothermal f luid reinjection into the well were evaluated, and the optimal parameters
of the system considered were determined. For the proposed thermal cycle circuit arrangement implemented
at the Khankala geothermal power plant, the geothermal f luid f lowrate at which the minimal amount of elec-
tric energy is consumed from the external grid, was adopted as the optimal one. In that case, the additional
capital outlays for implementing the ORC power unit, which are mainly characterized by the increase in the
heat transfer surface sizes of the power plant’s existing delivery water heater and condenser are also mini-
mized. A conclusion has been drawn that incorporation of such power units into low-grade heat recovery sys-
tems for electricity generation purposes is very promising, whereas separation of heat supply and electricity
generation is less preferred.

Keywords: geothermal energy, organic Rankine cycle, low temperature sources, energy efficiency, heat sup-
ply, reinjection
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