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Представлена комплексная методика трехмерного проектирования ступеней турбомашин, в кото-
рой совместно применяются параметрическое описание формы межлопаточного канала и нейрон-
ные сети. Методика базируется на параметрической модели лопаток на основе кривых Безье, в ко-
торой используются восемь – десять управляющих параметров (толщина, радиусы кромок, углы
входа/выхода и др.), благодаря чему обеспечивается генерация гладких профилей и снижается раз-
мерность задачи. С помощью такого подхода разработана полносвязная нейронная сеть для прогно-
зирования коэффициента профильных потерь в сопловых решетках. Архитектура сети включает в
себя три скрытых слоя с функциями активации Swish и регуляризацией Dropout. Обучение прово-
дилось на датасете двумерных CFD-расчетов, охватывающем широкий диапазон геометрических
параметров, чисел Маха (0.6–0.95) и Рейнольдса (1.6 × 105–1.1 × 106). Медианная ошибка предска-
зания обученной модели составила менее 0.24%. Методика была применена для проектирования
последней ступени паровой турбины. Было спроектировано и оптимизировано девять сечений
сопловой лопатки, сформирована трехмерная решетка. Верификация посредством 3D CFD-моде-
лирования в ANSYS CFX подтвердила адекватность подхода: распределение потерь по высоте
сопловой решетки качественно согласуется с расчетом. Сравнение для средних сечений показало
удовлетворительное количественное совпадение (средние потери 4.24% по нейронной сети против
4.83% по CFD-моделированию). Дополнительно решена задача повышения эрозионной стойкости.
Для периферийного сечения на относительной высоте сопловой решетки 0.75 проведена оптимиза-
ция его сепарационной способности. С использованием второй нейронной сети, предсказывающей
траектории движения капель и точки их соударения с поверхностью, варьировались радиус входной
кромки, кривизна спинки и корыта. Целью оптимизации было увеличение осаждения влаги на по-
верхности профиля для ее последующего организованного удаления через сепарационную щель,
что способствовало бы снижению эрозионного износа рабочих лопаток. Показано, что благодаря
интеграции параметрических моделей и нейронной сети может быть создан инструмент для эффек-
тивного проектирования ступеней турбомашин, прогнозирования аэродинамических характери-
стик и решения задачи, связанной с двухфазными течениями.

Ключевые слова: паровые турбины, турбинная решетка, профиль лопатки, профильные потери,
влажный пар, эрозионно-опасная влага, ступень турбины, нейронные сети
DOI: 10.56304/S0040363625601216

Совершенствование аэродинамической фор-
мы проточных частей турбомашин остается од-
ной из ключевых задач повышения их технико-
экономических показателей. Для паровых и газо-
вых турбин это напрямую связано с организацией
течения рабочего тела в ступенях. Данная задача
является многокритериальной, и для ее решения
требуется учет множества взаимосвязанных фак-
торов, которые в конечном итоге влияют в том

числе и на геометрические параметры лопаточ-
ных аппаратов.

Традиционный процесс проектирования но-
сит итерационный характер [1]. На первом этапе
аэродинамическая эффективность оценивается с
помощью регрессионных методов, базирующих-
ся на обобщении данных ранее разработанных
профилей (например, [2, 3]). Однако эти методы
имеют ограниченную точность и плохо адаптиро-
ваны к оптимизации геометрических параметров.
При последующем профилировании лопаток и
ресурсоемком трехмерном CFD-моделировании

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 23-19-00445,
https://rscf.ru/project/23-19-00445/).
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Application of Deep Machine Learning Methods 
for Designing Turbomachinery Blade Cascades

V. V. Popova, *, I. Yu. Gavrilova, V. A. Tishchenkoa, K. A. Berdyugina,
A. A. Tishchenkoa, A. O. Smirnova, and D. G. Sokolova

a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: PopovVitV@mpei.ru

Abstract—The article presents an integrated procedure for 3D designing of turbomachinery stages, which
combines the use of a blade passage shape parametric description and neural networks. The procedure has at
its heart a blade parametric model on the basis of Bezier curves, which employs eight to ten controlling pa-
rameters (thickness, edge radiuses, inlet/outlet angles, etc.), due to which it becomes possible to produce
smooth profiles and reduce the problem dimensionality. By using such approach, a fully connected neural
network for predicting the profile loss coefficient in nozzle vane cascades has been developed. The network
architecture includes three hidden layers with Swish activation functions and Dropout regularization. The
network was trained on a dataset of 2D CFD computations covering a wide range of geometric parameters,
Mach numbers (0.6–0.95), and Reynolds numbers (1.6 × 105–1.1 × 106). The trained model’s median pre-
diction error amounted to less than 0.24%. The procedure was applied for designing the steam turbine last
stage. Nine nozzle vane sections have been designed and optimized, and the 3D cascade has been shaped. The
verification carried out using 3D CFD simulation in the ANSYS CFX environment has confirmed the ap-
proach adequacy: the loss distribution pattern over the nozzle vane cascade height is in qualitative agreement
with the calculation results. Comparison carried out for middle sections has shown satisfactory quantitative
coincidence (the average loss predicted using the neural network was equal to 4.24% against 4.83% estimated
from CFD simulation). In addition, the problem of improving the erosion resistance has been solved. For the
near-tip section at the nozzle vane cascade relative height equal to 0.75, its separation performance has been
optimized. By using the second neural network, which predicts the droplet motion trajectories and points at
which they collide with the surface, the leading edge radius and the suction and pressure side curvatures were
varied. The aim of the optimization was to enhance the moisture deposition on the profile surface for its sub-
sequent controlled removal through the moisture removing slit, which would help decrease the rotor blade
erosion wear. It is shown that by integrating the parametric models and neural network, it is possible to de-
velop a tool for effectively designing turbomachinery stages, predicting the aerodynamic characteristics, and
solving a problem connected with two-phase f lows.

Keywords: steam turbines, turbine cascade, blade profile, profile loss, wet steam, erosion hazardous moisture,
turbine stage, neural networks
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Выбор и тестирование моделей машинного обучения должны опираться на надежные базы данных
с характеристиками отдельных ступеней компрессорных установок в достаточном диапазоне изме-
нения геометрических и режимных параметров. Изложены методика и результаты создания базы
данных для характеристик полутораступенчатого (трехвенечного) отсека осевого компрессора при
изменении обводов пространственной рабочей лопатки. На основе анализа чувствительности ко-
эффициента потерь и перепада давления к изменению геометрических параметров выбраны четыре
параметра: входной конструктивный угол лопатки и угол установки профиля в корневом и перифе-
рийном сечениях лопатки. База данных для напора и потерь в отсеке, состоящая из 2360 примеров,
сформирована при независимом варьировании каждого из четырех параметров. Данные для вари-
антов проточной части получены численным методом. Трансзвуковое турбулентное течение сжи-
маемого газа в отсеке моделировалось методами RANS/URANS в зависимости от характера осред-
ненного течения. Большой объем расчетов, выполненных в суперкомпьютерном центре СПбПУ за
относительно короткое время, потребовал полной автоматизации построения обводов лопатки,
создания расчетных сеток (размерностью около 500 тыс. узлов), задания исходных данных и обра-
ботки результатов. Описываются ключевые аспекты этих процедур. Благодаря полученным систе-
матическим данным появилась возможность на хорошем количественном уровне выявить тенден-
ции влияния варьировавшихся параметров на характеристики отсека компрессора и протестиро-
вать модели машинного обучения для предсказания коэффициента потерь и перепада давления.

Ключевые слова: осевой компрессор, рабочая лопатка, турбулентное течение газа, численное моде-
лирование, многопараметрические расчеты, машинное обучение, регрессионный анализ
DOI: 10.56304/S0040363625601253

В последние десятилетия были проведены
многочисленные исследования проточных ча-
стей осевых компрессоров с использованием под-
ходов, базирующихся на экспериментальном и
численном моделировании [1, 2]. Несмотря на
постоянное совершенствование, применение
этих подходов до сих пор занимает много време-
ни, они остаются дорогостоящими и крайне тру-
доемкими. Их применение совместно с методами
и технологиями искусственного интеллекта ста-
новится все более привлекательным по мере того,
как накапливаются и систематизируются данные,
полученные традиционными способами.

Сознательное и критическое использование
результатов актуальных исследований и разрабо-
ток в сфере искусственного интеллекта способно
привести к сокращению интеллектуальных и ма-
териальных ресурсов, необходимых для проекти-
рования турбомашин различных типов и связан-
ных с ними промышленных агрегатов [3].

Аэродинамическое проектирование проточ-
ной части осевых компрессоров с использовани-
ем элементов искусственного интеллекта, вклю-
чая машинное обучение, является сложной зада-
чей в первую очередь вследствие необходимости
согласования многорежимных характеристик
большого количества лопаточных венцов в усло-
виях пространственного трансзвукового турбу-
лентного течения на фоне неблагоприятного пе-

1 Работа выполнена как инициативное исследование. Ре-
зультаты были получены с использованием вычислитель-
ных ресурсов суперкомпьютерного центра СПбПУ.
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Development of a Database for the Characteristics of a Three-Cascade Axial 
Compressor Section for Approbating Machine Learning Models
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Abstract—Machine learning models should be selected and tested proceeding from reliable databases con-
taining the characteristics of individual compressor unit stages representing the geometrical and operating pa-
rameters in a sufficiently wide variation ranges. The article outlines the procedure for and results of producing
a database for the characteristics of the one-and-a half stage (three-cascade) section of an axial compressor
with varying the 3D rotor blade outlines. The loss coefficient and pressure difference sensitivities to the vari-
ation of geometrical parameters were analyzed, and four parameters were selected based on the analysis re-
sults: the blade inlet metal angle and the profile stagger angle, both in the blade root and tip sections. The
database for the head and loss in the section consisting of 2360 examples was compiled for independently
varying each of the four parameters. The data for the f low path versions were obtained using a numerical
method. Transonic turbulent flow of compressible gas in the section was modeled using the RANS/URANS
methods depending on the averaged flow pattern. The large amount of computations carried out at the St. Pe-
tersburg Polytechnic University’s Supercomputer Center for a relatively short period of time involved the need
to set up a fully automated procedure for constructing the blade outlines, generating computation meshes (with
a size of about 500 thousand nodes), specifying input data, and processing the results. The key aspects of these
procedures are described. Owing to the obtained systematic data, it has become possible to reveal, at a fairly
good quantitative level, the ways in which the varied parameters influence the compressor section characteris-
tics, and to test the machine learning models for predicting the loss coefficient and pressure difference.

Keywords: axial compressor, rotor blade, turbulent gas f low, numerical simulation, multiparametric calcula-
tions, machine learning, regression analysis
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ПАРОВАЯ БЕСКИСЛОРОДНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ БИОМАССЫ 
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Представлены результаты исследования процесса газификации биомассы в фонтанирующем слое
при температуре 750‒950°C, атмосферном давлении и варьируемом расходе водяного пара. Уста-
новлены характеристики генераторного газа и твердого остатка. Выполнены расчеты энергетиче-
ской эффективности квазистационарного процесса газификации при использовании получаемого
газа. Суммарная концентрация H2 и CO в смеси генераторного газа достигла 57% (по объему). По-
казано, что в процессе паровой газификации образуется CH4 с максимальной концентрацией до
27% (по объему). Концентрация углекислого газа в продуктовой газовой смеси при паровой газифи-
кации биомассы может достигать 30% (по объему) и более при различных экспериментальных усло-
виях. Снижения концентрации углекислого газа можно добиться путем реализации реакции Буду-
ара в технологическом цикле при добавлении CO2 к водяному пару. При анализе результатов иссле-
дования состава формирующегося газа и твердого остатка выполнены расчеты коэффициента
эффективности по холодному газу процесса газификации в виде соотношения теплоты сгорания
синтезированного газа и исходной биомассы. Установлено, что энергетическая эффективность
процесса зависит от термобарических условий реакции, а также состава газифицирующей среды и
достигает максимального значения 84% при среднем около 52% в исследованных диапазонах тем-
пературы и расхода водяного пара. Показано, что наиболее рациональным представляется совмест-
ное применение биомассы и каменных углей для получения генераторного газа с максимальными
значениями концентраций H2 и CO. Сформулированы рекомендации по применению результатов
исследования для развития технологий газификации. Предложено использовать совместную гази-
фикацию угля и биомассы в целях повышения концентрации целевых компонентов продуктовго га-
за, в частности CO.

Ключевые слова: биомасса, газификация, водяной пар, генераторный газ, энергетическая эффектив-
ность, фонтанирующий слой, химические реакции, водород
DOI: 10.56304/S0040363625601150

Водород используется в различных сферах
приложения [1], главными из которых являются
энергетические и химические. Энергетические
связаны с непосредственным сжиганием водоро-
да [2] и применением его в топливных элементах
[3], химические ‒ с использованием водорода в
цикле Фишера ‒ Тропша [4], при гидрогениза-
ции тяжелых углеводородов [5], производстве ам-
миака [6] и метанола [7], восстановлении железа
[8] и др. Водород получают путем электролиза [9],
газификации твердых веществ [10], паровой кон-

версии метана [11], биологических процессов [12]
и др. В последние годы особенно активно разви-
вается направление, связанное с применением
так называемых бескислородных и парокисло-
родных систем газификации для выработки водо-
рода.

В области газификации твердых веществ выра-
боталась устойчивая тенденция вовлечения воз-
обновляемых ресурсов, в частности биомассы,
для производства синтез-газа [13]. Типичной био-
массой являются древесные [14] и сельскохозяй-
ственные [15] отходы, которые при коммерческой
окупаемости технологических циклов их перера-
ботки переводятся в категорию вторичного сы-
рья. Наиболее широкое промышленное примене-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Нацио-
нального исследовательского Томского политехнического
университета (приоритет-2030-EEZTs-013-198-2025).
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Abstract—The article presents the results of studying the biomass gasification process in a spouted bed at a
temperature of 750‒950°C under atmospheric pressure, and with varying steam flowrate. The characteristics
of producer gas and solid residue are determined. The quasi-stationary gasification process energy efficiency
in using the gas obtained is quantified. The total H2 and CO concentration in the producer gas mixture
reached 57 vol %. It is shown that in the course of steam gasification, CH4 with a maximum concentration of
up to 27 vol % is produced. The carbon dioxide concentration in the product gas mixture obtained in the
course of biomass steam gasification may reach 30 vol % or higher under different experimental conditions.
The carbon dioxide concentration can be reduced by implementing the Boudouard reaction in the techno-
logical cycle when adding CO2 to steam. In analyzing the results of studying the composition of the gas and
solid residue generated, the gasification process effectiveness coefficient with respect to cold gas was calcu-
lated as a ratio of the synthesized gas to initial biomass heating values. It has been determined that the process
energy efficiency depends on the reaction thermobaric conditions and also on the gasifying medium compo-
sition, and reaches the maximum value equal to 84% with the average value equal to about 52% in the studied
ranges of temperature and steam flowrate. It is shown that the most rational approach seems to be a combined
use of biomass and black coal for obtaining producer gas with the maximum values of H2 and CO concentra-
tions. Recommendations on how to use the study results for development of gasification technologies have
been formulated. It is proposed to use combined coal and biomass gasification with the aim to obtain higher
concentration of product gas target components, in particular, CO.

Keywords: biomass, gasification, steam, producer gas, energy efficiency, spouted bed, chemical reactions,
hydrogen
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАТЕРИАЛА 
И ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ НА КИПЕНИЕ ПОТОКА 
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Эффективность теплообмена при кипении определяется многими параметрами, среди которых
ключевое значение имеют такие характеристики поверхности, как ее материал и шероховатость.
В настоящей работе экспериментально исследовано влияние материала поверхности нагрева на
теплообмен при кипении недогретой до температуры насыщения (далее недогретой) наножидкости
в потоке. В качестве рабочего тела использовалась дистиллированная вода с добавлением наноча-
стиц оксида алюминия [концентрация 0.1% (по объему)]. Эксперименты проводились в канале из
оргстекла (плексигласа) длиной 120 см и сечением 20 × 30 мм. В нижней стенке канала был установ-
лен медный цилиндрический нагревательный блок диаметром 12 мм. Испытания выполнялись на
трех образцах из алюминия, латуни и меди, каждый из которых был исследован при трех различных
скоростях потока и уровнях шероховатости поверхности. Результаты показали, что в области кипе-
ния латунная поверхность обеспечивает наивысший коэффициент теплоотдачи, медная – наи-
меньший, а алюминиевая занимает промежуточное положение. При этом влияние материала на
теплообмен в режиме чистой вынужденной конвекции оказалось незначительным. На основе экс-
периментальных данных получена формула для расчета числа Нуссельта при кипении недогретой
наножидкости в потоке, в которой учитываются скорость потока, материал и шероховатость по-
верхности.

Ключевые слова: кипение в потоке, наножидкость, шероховатость поверхности, эксперимент, мате-
риал поверхности, смачиваемость
DOI: 10.56304/S0040363626700025

В настоящее время проводится множество ис-
следований, направленных на интенсификацию
теплообмена в различных областях техники. Про-
цесс кипения характеризуется более высоким ко-
эффициентом теплоотдачи по сравнению с режи-
мом чистой вынужденной конвекции [1–5]. На-
чало кипения наблюдается при превышении
температурой жидкости температуры насыще-
ния, соответствующей данному давлению. Рост
температуры стенки приводит к увеличению ско-
рости нуклеации паровых пузырей и, как след-
ствие, к повышению коэффициента теплоотдачи.

Эффективность теплообмена при кипении
(BHT – от англ. boiling heat transfer) зависит от ря-
да факторов, в том числе от характеристик по-
верхности, таких как материал, из которого она
изготовлена, и ее шероховатость. Влияние шеро-
ховатости на процессы кипения исследовалось в
многих работах [6–23]. Так, в [9] было показано,
что при кипении воды распределение и плотность
кавитационных центров оказывают большее вли-

яние на теплоотдачу, чем средняя шероховатость
поверхности. Автор [11] изучал кипение непо-
движной насыщенной воды при атмосферном
давлении. В экспериментах по кипению в микро-
каналах авторы [13] установили, что увеличение
шероховатости поверхности приводит к интенси-
фикации теплообмена, однако при превышении
некоторого уровня шероховатости этот эффект не
проявляется. В целом, в научной литературе пре-
обладает мнение, что шероховатость поверхности
является параметром, оказывающим значимое
влияние на теплообмен при кипении.

Скорость – ключевой параметр, от которого
существенно зависит теплообмен при кипении в
потоке (FBHT – от англ. f low boiling heat transfer).
Эта зависимость изучалась в работах [10, 16–18,
24–26]. В исследовании [10], посвященном FBHT
в прямоугольном канале, авторы отметили воз-
растание коэффициента теплоотдачи с увеличе-
нием скорости жидкости. В [16] изучено влияние
скорости потока на теплообмен в потоке при ки-
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Experimental Investigation of Surface Material Impact 
on Nanofluid Subcooled Flow Boiling

B. Soleimaniа and M. Ziabasharhaghа, *
a  Faculty of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

*e-mail: mzia@kntu.ac.ir

Abstract—Boiling heat transfer (BHT) is impacted by a variety of parameters. Surface characteristics such as
roughness and material are some of them which have significant effect on the f low boiling (FB). The surface
material’s impacts on subcooled f low boiling heat transfer (SFB-HT) in a channel at various velocities and
roughness are experimentally investigated for water-alumina nanofluid (concentration: 0.1 vol %). For these
experiments, a Plexiglas channel with a length of 120 cm, and dimensions of 20 × 30 mm2 is designed and
constructed. At the bottom of the channel, a cylindrical heater with a 12 mm diameter was positioned. The
tests were carried out using three different heaters made from aluminum, brass, and copper, each tested at
three different velocities and surface roughness levels. The study’s findings indicate that brass surfaces
demonstrate superior heat transfer capabilities, whereas copper surfaces show the poorest performance. But,
the aluminum performance with respect to the copper was not very promising. Finally, a non-dimensional
correlation is provided to evaluate the SFB’s Nusselt number, incorporating variables like velocity, surface
material, and roughness type.

Keywords: f low boiling, nanofluid, surface roughness, experiment, surface material, wettability
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Исследовано влияние кольцевых ребер, расположенных на вертикальном нагреваемом цилиндре,
на теплоотдачу при свободной конвекции. Рассмотрена задача сопряженной теплоотдачи для трех
чисел Рэлея, соответствующих ламинарному режиму течения, при разном количестве ребер, разме-
щенных по высоте цилиндра. Для установления связи между теплоотдачей и характеристиками по-
тока с помощью программного пакета Fluent решены уравнения гидродинамики и энергии. Проте-
стирована сеточная независимость решения. Достоверность полученных результатов подтвержда-
ется их соответствием ранее опубликованным экспериментальным данным. Независимо от
количества используемых ребер и их типа при увеличении числа Рэлея растет и число Нуссельта.
Показано, что при установке перфорированных ребер теплоотдача осуществляется лучше, чем с ци-
линдра со сплошными ребрами. Сравнительный анализ показал, что перфорированные ребра обес-
печивают превосходную теплоотдачу вследствие хорошего перемешивания потоков, снижения тер-
мического сопротивления и более быстрого разрушения пограничного слоя. Наибольшее увеличе-
ние числа Нуссельта (относительно варианта с таким же числом сплошных ребер) составило 49% и
было достигнуто при установке максимально возможного количества перфорированных ребер. Ви-
зуализация поля потока, температурные контуры и распределение скоростей также подтверждают
сильную корреляцию между поведением потока и характеристиками теплоотдачи. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют об эффективности применения перфорированных кольцевых ребер как
пассивного метода увеличения теплоотдачи при естественной конвекции в вертикальных цилин-
дрических системах.

Ключевые слова: теплоотдача, число Рэлея, число Нуссельта, естественная конвекция, перфориро-
ванные и сплошные ребра, кольцевые ребра
DOI: 10.56304/S0040363626700037

Естественная конвекция происходит от нагре-
тых или холодных поверхностей и вызвана разли-
чием в плотностях жидкости или воздуха в при-
стеночном слое и на удалении от стенки, возник-
шим из-за разницы их температур. Вынужденная
конвекция обусловлена течением жидкости под
действием перепада  давлений, который создает-
ся внешними устройствами, например вентиля-
тором, воздуходувкой или насосом. Теплоотдача
при естественной конвекции происходит менее
интенсивно, чем при вынужденной конвекции,
вследствие более низкой среднемассовой скоро-
сти течения и, следовательно, меньшего коэффи-
циента теплоотдачи. Этот процесс (теплоотдачу

при естественной конвекции) можно улучшить,
если увеличить площадь рассеивающей поверх-
ности, например, путем ее оребрения (“удлине-
ние” поверхности). Ребра часто изготовляют из
материалов с высокой теплопроводностью, на-
пример из меди или алюминия.

Для проектирования эффективных и надеж-
ных тепловых систем крайне важно понимать
взаимосвязь между гидродинамическими пара-
метрами течения и характеристиками теплоотда-
чи. Естественную конвекцию используют во мно-
гих областях, в том числе при охлаждении блоков
цилиндров двигателей, высоковольтных электри-

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН, 
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ
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Muthuraman Subbiaha, *, Sivaraj Muruganb, and Kumar Ayyappanc

a University of Technology and Applied Sciences, College of Engineering and Technology, Department of Engineering, 
Muscat,133 Sultanate of Oman

b Cochin University of Science and Technology, Department of Mechanical Engineering, Kerala, 682022 India
c Amrita Vishwa Vidyapeetham, Department of Applied Sciences, Tamil Nadu, 629901 India

*e-mail: muthu9678@gmail.com 

Abstract—This study examines the impact of annular fins extending from a heated vertical cylinder on heat
transfer efficiency resulting from free convection. This study on conjugate heat transfer is conducted for three
Rayleigh numbers in a laminar f low regime, with differing quantities of fins along the height of the cylinder.
The fluid dynamics and energy equations were resolved utilizing Fluent Software to comprehend the relation-
ship between heat transfer and flow characteristics. The grid dependence test and data validation against pub-
lished work have been executed successfully. The Nusselt number increases with the Rayleigh number, re-
gardless of the quantity and type of fins employed. The heat transfer improvements attributed to perforated
fins exceed those of solid fins. A comparative analysis between solid and perforated annular fins reveals that
perforated fins provide superior heat transfer performance due to improved fluid mixing, reduced thermal re-
sistance, and enhanced boundary-layer disruption. The maximum enhancement in the Nusselt number is
observed to be approximately 49% for the configuration with the highest number of perforated fins compared
to the corresponding solid fin arrangement. Flow field visualizations, temperature contours, and velocity dis-
tributions further confirm the strong correlation between f low behavior and heat transfer characteristics. The
findings highlight the effectiveness of perforated annular fins as a passive technique for natural convection
heat transfer augmentation in vertical cylindrical systems.

Keywords: heat transfer, Rayleigh number, Nusselt number, natural convection, perforated and solid fin, cir-
cumferential fin



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2026, № 5, с. 65–74

65
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И ПОДОГРЕВА ОСНОВНОГО КОНДЕНСАТА В СМЕШИВАЮЩЕМ 
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Приведены рекомендации по расчету интенсивности теплогидравлических процессов в узлах за-
топленного барботажного устройства смешивающего подогревателя низкого давления. Эти реко-
мендации базируются на результатах экспериментальных исследований, проведенных в НПО
ЦКТИ в целях определения объемного паросодержания барботируемого конденсата, которое обес-
печивает максимальную его турбулизацию (при минимуме затрат) и способствует минимальному
недогреву конденсата до температуры насыщения и его скорейшей дегазации до равновесного со-
стояния (не более 10 мкг/кг по растворенному кислороду, что эквивалентно примерно 50 мкг/кг по
растворенному воздуху), а также высокому значению коэффициента теплоотдачи к внешней по-
верхности тепловоспринимающих труб, размещенных в объеме барботируемого конденсата (затоп-
ленная конденсатом нижняя часть горячей нитки вертикального подогревателя высокого давления
со встроенным и отделенным от горячей нитки охладителем конденсата). Предложены соотноше-
ния для расчета минимальной скорости пара в отверстиях парораспределительного коллектора для
обеспечения непровальной (по конденсату) его работы и объемного паросодержания при барбота-
же пара низкого давления в вертикальных каналах диаметром более 100 мм. Приведены рекоменда-
ции для расчета среднего начального размера паровых пузырей, барботируемых через слой слегка
недогретой воды (конденсата), интенсивности конденсации этих пузырей и высоты участка их пол-
ной конденсации. Представленный материал может быть применен при разработке методики теп-
логидравлического расчета теплообменных аппаратов, в которых используется пар, барботируемый
сквозь слой нагреваемой воды, что способствует ее глубокой дегазации.

Ключевые слова: барботаж, конденсация, дегазация, смешивающий подогреватель низкого давле-
ния, теплообменный аппарат, паровой пузырь, паросодержание, недогрев
DOI: 10.56304/S0040363624600915

При использовании в проектируемых прямоточ-
ных парогенераторах АЭС с жидким свинцовым
теплоносителем аустенитной стали ЭП302М-Ш
необходимо обеспечить низкое содержание кисло-
рода в питательной воде II контура (не более
10 мкг/кг). В теплообменных аппаратах происхо-
дит пятикратное увеличение содержания воздуха
(по сравнению с содержащимся в нем кислоро-
дом), который проникает в контур через неплот-
ности в его элементах при отрицательном избы-
точном давлении. Поэтому нужно проводить де-
газацию в элементах контура, которые работают
при положительном избыточном давлении ризб.
С ростом давления p повышается значение про-

изводной dp/dts (здесь ts ‒ температура насыще-
ния), в связи с этим следует минимизировать зна-
чение ризб путем дегазации в смешивающем подо-
гревателе низкого давления (ПНС) при давлении,
превышающем атмосферное. Однако при таких
условиях для достижения равновесного содержа-
ния в воде растворенного воздуха менее 50 мкг/кг
требуется ее недогрев до ts менее чем на 0.08°С.
При дегазации в деаэраторе, работающем при
давлении 1.4 МПа, для достижения такого же рав-
новесного содержания воздуха (в соответствии с
законом Генри) необходим на порядок более низ-
кий недогрев воды до ts. Дегазация воды замедляет-
ся при недостаточной степени ее турбулизации и

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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Abstract—The article presents recommendations on calculating the intensity of thermal-hydraulic processes
in the structural parts of a low-pressure direct-contact heater’s submerged bubbling device. These recom-
mendations are based on the results of experimental studies carried out at NPO TsKTI with the aim to deter-
mine the bubbled condensate void fraction that ensures its maximum turbulization (at the minimal cost) and
helps achieve the minimal subcooling of condensate and its fastest degassing to equilibrium state (no more
than 10 ppb for dissolved oxygen, which is equivalent to around 50 ppb for dissolved air), and also a high co-
efficient of heat transfer to the external surface of heat absorbing tubes placed in the bubbled condensate vol-
ume (the vertical high pressure heater’s hot leg lower part f looded by condensate with the built-in condensate
cooler separated from the hot leg). The article proposes relationships for calculating the minimal steam ve-
locity in the holes of the steam distribution header to ensure the continuity (with respect to condensate) of its
operation and void fraction in bubbling low-pressure steam in vertical channels larger than 100 mm in diam-
eter. The article also gives recommendations on calculating the average initial size of steam bubbles passed
through the layer of slightly subcooled water (condensate), condensation rate of these bubbles and the height
of their full condensation section. The presented information can be applied in working out a procedure for
carrying out thermal hydraulic design calculation of heat transfer devices that use steam bubbled through a
heated water layer, which helps ensure its deep degassing.

Keywords: bubbling, condensation, degassing, low-pressure direct-contact heater, heat exchanger, steam
bubble, void fraction, subcooling



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2026, № 5, с. 75–82

75

ВЛИЯНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ 
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В современной энергетической отрасли, где надежность и эффективность оборудования играют
ключевую роль, проблема повреждения экранных труб промышленных энергетических котлов
вследствие развития водородного охрупчивания (ВО) металла становится все более актуальной.
В настоящей работе представлены результаты исследования эффективности комплексной восста-
новительной термической обработки (ВТО) для устранения водородного охрупчивания металла
(стали 20) труб теплообменной поверхности котла. В отличие от предыдущих исследований, акцент
был сделан на испытаниях кольцевых образцов. В процессе таких испытаний воспроизводится
сложное напряженное состояние, в котором трубы находятся в реальных условиях (сочетание рас-
тягивающих и изгибающих напряжений) и оказываются весьма чувствительными к водородному
охрупчиванию. Результаты проведенного исследования показали, что благодаря предложенному
режиму комплексной термической обработки, в который включены стадии дегазации, гомогениза-
ции и нормализации, состояние металла существенно улучшается. Механические испытания пока-
зали, что при такой термообработке его прочность и пластичность существенно возросли: предел
прочности кольцевых образцов увеличился в 2.8 и 6.2 раза, а относительное удлинение – в 2 и 3 раза
при комнатной (+20°С) и рабочей (+400°С) температуре соответственно. Подтверждено, что коли-
чество и размеры трещин сократились, ферритно-перлитная структура металла восстановилась, ха-
рактер разрушений изменился с хрупкого на вязкий. Анализ изломов и аномалии в проявлении
ударной вязкости при разных температурах подтвердили механизм ВО, связанный с накоплением
графита по границам зерен. Установлено, что при реализации разработанного режима термообра-
ботки регенеративные процессы в металле активизируются и его эксплуатационные характеристи-
ки частично восстанавливаются. Термическая обработка является перспективным методом продле-
ния ресурса теплообменных поверхностей энергетических котлов, однако для достижения полного
соответствия их характеристик нормативным значениям необходима дальнейшая оптимизация тех-
нологических параметров обработки.

Ключевые слова: концентрация водорода, водородное охрупчивание, парогенерирующие котельные
трубы, элементы тепловых станций, кольцевые образцы, восстановительная термообработка
DOI: 10.56304/S0040363625601228

Отказы экранных поверхностей промышлен-
ных котлов, используемых в энергетике, зачастую
обусловлены водородным охрупчиванием и вы-
зывают серьезные проблемы при эксплуатации
[1–3]. В исследуемом энергетическом котле труб-
ные элементы, формирующие экран топочного
пространства, изготовлены из стали марки 20.
Развитие ВО в этой стали сопровождается суще-
ственными структурными изменениями на мик-

роуровне [4–8]. Под действием водорода проис-
ходит процесс декарбонизации, в результате ко-
торого углерод, ключевой элемент, участвующий
в формировании структуры стали, удаляется из
перлита. Это приводит к образованию микротре-
щин, которые со временем увеличиваются и об-
разуют макротрещины. Предел прочности стали
значительно снижается, что может привести к по-
вреждениям экрана котла.

МЕТАЛЛЫ 
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ
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Abstract—In the contemporary power industry, a sector in which the reliable and efficient operation of equip-
ment plays the key role, the problem of failures occurred in waterwall tubes of industrial power generating
boilers caused by growing hydrogen embrittlement (HE) of their metal becomes increasingly more pressing. The
article presents the results of studying the effectiveness of using integrated restorative thermal treatment (RTT)
aimed at eliminating hydrogen embrittlement of the metal (grade 20 steel) of the boiler heat transfer surface
tubes. In contrast to previous studies, focus was placed on the tests of annular samples. In the course of such
tests, a complex stressed state is produced, which the tubes experience under real conditions (a combination
of tensile and bending stresses) and turn to be very sensitive to hydrogen embrittlement. The study results have
shown that, owing to the proposed integrated thermal treatment schedule, which includes degassing, homog-
enization, and normalization stages, the metal state becomes significantly better. Mechanical tests have
shown that with such thermal treatment the metal has gained essentially better strength and plasticity: the ul-
timate strength of annular samples has increased by 2.8 and 6.2 times, and their relative elongation has in-
creased by two and three times at room (+20°С) and operating (+400°С) temperature, respectively. It has
been confirmed that the cracks have become fewer in number and smaller in size, that the metal ferrite-pearl-
ite structure has restored, and the pattern of fractures has changed from brittle to viscous in nature. An anal-
ysis of fractures and the abnormalities in the way the notch toughness manifests itself at different temperatures
have confirmed the HE mechanism connected with accumulation of graphite at grain boundaries. It has been
determined that in implementing the developed thermal treatment schedule, the regenerative processes in the
metal are intensified, and the metal partially restores its performance characteristics. Thermal treatment is a
promising method for extending the service life of power generating boiler heat transfer surfaces; however, for
the metal properties to become fully in line with their standard values, the treatment technological parameters
should be further optimized.

Keywords: hydrogen concentration, hydrogen embrittlement, steam generating boiler tubes, thermal power
plant components, annular samples, restorative thermal treatment
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