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ГОРЕНИЕ БУРОГО УГЛЯ, АНТРАЦИТА И ИХ СМЕСЕЙ
В ПАРОКИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ1
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Представлены результаты выполненного впервые исследования горения бурого угля (БУ), антраци-
та (А) и их смесей в соотношениях (БУ : А) 7 : 3, 1 : 1 и 3 : 7 по органической массе в водокислородном
флюиде при давлении р ≤ 25 МПа. Эксперименты проводились при нагреве углей в среде
Н2О/О2-флюида со скоростью 1°С/мин до 550°С, а также при прокачке его через слой смеси углей
(БУ : А = 7 : 3) и нагреве реактора со скоростью 1.5°С/мин до 420°С. Показано, что окисление углей
и их смесей в автоклавном режиме протекает по механизму теплового взрыва. Это способствует по-
чти полному выгоранию органического углерода за десятки секунд при относительно низкой тем-
пературе (менее 700°C). Температура воспламенения и динамика горения смесей с преобладанием
одного из углей (БУ или А) в автоклавном режиме аналогичны характеристикам горения этого угля,
горение смесей с равным содержанием БУ и А протекает в две стадии. Установлено, что при про-
качке Н2О/О2-флюида через слой смеси углей наряду с их интенсивным горением при 230−300°С
происходят генерация горючих компонентов и их вынос потоком водяного пара. Скорость выгора-
ния органического углерода в этих условиях определяется расходом кислорода, подаваемого в реак-
тор. Результаты данного исследования могут стать основой для развития перспективных техноло-
гий сжигания углей и отходов углеобогащения в водяном паре высокого давления с получением на
выходе высокоэнтальпийного теплоносителя.

Ключевые слова: бурый уголь, антрацит, угольная смесь, водокислородный флюид, воспламенение,
горение, тепловой взрыв, водяной пар, отходы углеобогащения
DOI: 10.56304/S0040363626700062

Несмотря на интенсивное строительство энер-
гетических объектов на возобновляемых источ-
никах, уголь по-прежнему играет ключевую роль
в производстве электрической и тепловой энер-
гии. Согласно [1] около 35% общего объема про-
изводимой в мире энергии вырабатывается при
сжигании энергетических углей. Бурые угли, ха-
рактеризующиеся высоким содержанием кисло-
рода и влаги и, следовательно, низкой теплотой
сгорания, наименее востребованы в энергетиче-
ском секторе. Антрацит представляет собой пер-
спективный источник энергии благодаря высо-
кой теплоте сгорания, однако его широкое ис-
пользование в топливной энергетике ограничено
из-за довольно высокой температуры воспламе-
нения и нестабильности процесса горения. Для
обеспечения надежной работы оборудования при
использовании данного вида топлива требуются
специальные котлы, рассчитанные на повышен-

ные температуры [2], либо технологии кислород-
ного сжигания [3, 4].

Одним из способов улучшения характеристик
горения антрацита может стать его совместное
сжигание с бурым углем. При таком подходе мож-
но расширить ассортимент используемых топ-
лив, улучшить показатели горения и обеспечить
соответствие требованиям современных энерге-
тических установок [5–7]. Авторы работ [8, 9] от-
мечают, что горение угольных смесей может су-
щественно отличаться от горения каждого из
компонентов по отдельности, в результате чего
совместное сжигание углей нередко носит неад-
дитивный характер. Согласно [8, 9], на это влия-
ют массовое соотношение углей в смеси, избыток
окислителя и сорт углей. В работе [10] показано,
что при совместном сжигании близких по составу
углей процессы идут почти независимо. Однако
совместное сжигание углей с низким и высоким
выходом летучих (например, антрацита с субби-
туминозным или бурым углем) способствует сни-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке мэрии
г. Новосибирск (соглашение № 3 от 10.12.2024).
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Combustion of Brown Coal, Anthracite, and Their Mixtures
in High-Pressure Steam–Oxygen Mixture

S. A. Alekhina, * and O. N. Fedyaevaa
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Abstract—The article presents the results of a study of combusting brown coal (BC), anthracite (A), and their
mixtures taken in the ratios (BC : A) equal to 7 : 3, 1 : 1, and 3 : 7 in terms of organic mass in water–oxygen
fluid at the pressure р ≤ 25 MPa, which was carried out for the first time. The experiments were carried out
with coals heated in the Н2О/О2 fluid medium at a rate of 1°С/min to 550°С and in pumping the f luid
through the layer of coal mixture (BC : A = 7 : 3) and heating the reactor at a rate of 1.5°С/min to 420°С. It
is shown that the coals and their mixtures are oxidized in the autoclave regime according to the thermal ex-
plosion mechanism. This facilitates almost complete combustion of organic carbon for a few tens of seconds
at relatively low temperature (below 700°C). The ignition temperature and combustion dynamics of mixtures
with predomination of one of coals (BC or A) in the autoclave regime are similar to the combustion character-
istics of this coal; the combustion of coals with the equal content of BC and A proceeds in two stages. It has been
found that in pumping the Н2О/О2 fluid through a layer of coal mixture, their intense combustion at
230−300°С is accompanied by the generation of combustible components and their entrainment by steam flow.
The organic carbon combustion rate under these conditions is governed by the oxygen flowrate supplied into the
reactor. The obtained study results can become a basis for the development of promising technologies for com-
bustion of coals and coal enrichment waste in high pressure steam to yield a high-enthalpy heat carrier.

Keywords: brown coal, anthracite, coal mixture, water–oxygen fluid, ignition, combustion, thermal explo-
sion, steam, coal enrichment waste
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ ЖИДКИХ ТОПЛИВ НА ОСНОВЕ НЕФТЕШЛАМА 

И ДОБАВОК УГЛЕВОДОРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ1
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В целях развития технологий термической утилизации нефтешламов выполнены исследования ха-
рактеристик их горения в смесях с отработанными маслами, дизельным топливом и метанолом.
При горении нефтешлама без добавок зарегистрированы выбросы оксидов серы и азота, в 4 раза
превышающие эмиссию этих веществ при сжигании дизельного топлива. При смешивании нефтя-
ных отходов с отработанными маслами удельные концентрации SO2 и NO (пересчитанные на теп-
лоту сгорания и массу сжигаемого топлива) снижаются на 20–29 и 7–10% соответственно, при ком-
бинировании с дизельным топливом ‒ на 30 и 35–40% соответственно. Результаты исследований
свидетельствуют о том, что имеются широкие возможности для уменьшения нагрузки на экологию
путем термической утилизации нефтешламов. Их тепловая инерция на стадии испарения и терми-
ческого разложения наиболее эффективно снижалась при смешивании с метанолом и дизельным
топливом. Несмотря на различие отдельных характеристик исследованных добавок, все они обес-
печивали сопоставимое влияние на изменение интегрального показателя эффективности термиче-
ской утилизации нефтешлама ‒ он увеличивался на 12–16%. Показано, что наиболее перспектив-
ной добавкой является дизельное топливо. При введении этого компонента не только улучшаются
экологические и энергетические характеристики процесса, но и в 4 раза снижается вязкость неф-
тешлама, благодаря чему обеспечивается лучшее распыление топлива и его более полное сгорание
в энергетических котлах разных типов. Результаты экспериментов, проведенных на двух разномас-
штабных установках, могут служить обоснованием необходимости развития направления термиче-
ской переработки нефтяных шламов с получением тепловой энергии.

Ключевые слова: отходы, композиционное топливо, нефтяной шлам, отработанное масло, горение,
выбросы
DOI: 10.56304/S0040363625600843

Жидкие углеводороды являются основным ви-
дом топлива для транспортных средств и энергети-
ческих установок [1], что обусловливает стабильно
высокий спрос на нефтепродукты. Интенсивная
добыча и переработка нефти неизбежно приводят к
образованию большого количества отходов. Утили-
зация нефтесодержащих остатков ‒ насущная про-
блема не только для нефтяной отрасли, но и для
экономики страны в целом. Согласно статистиче-
ским данным [2, 3], около 97% общего их количе-
ства составляют отходы добывающих и перераба-
тывающих производств. Например, завод по пе-

реработке нефти мощностью 12000–15000 м3/сут
производит 3700–28000 т нефтесодержащих отхо-
дов ежегодно [4, 5], а средний выход нефтешлама
варьируется в диапазоне 0.1–0.6% массы перера-
батываемого сырья.

Нефтяные отходы являются типичным остат-
ком добычи и переработки нефти и представляют
собой водонефтяную смесь с твердыми включе-
ниями глины, песка и других горных пород. Эти
отходы опасны для окружающей среды (второй и
третий классы опасности [6]), они содержат ши-
рокий спектр веществ (фенолы, антрацен, бензол
и др.), загрязняющих атмосферу, почву, пласто-
вые и грунтовые воды.

Известные технологии извлечения углеводо-
родов из нефтешламов основаны на механиче-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования РФ (соглашение
№ 075-15-2024-543 от 24.04.2024).
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Thermal Conversion Parameters of Composite Liquid Fuels 
on the Basis of Petroleum Sludge and Additions of Hydrocarbon Origin
K. Yu. Vershininaa, *, D. M. Golovkoa, D. S. Romanova, b, and V. V. Dorokhova, b

a National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050 Russia
b Kutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia

*e-mail: vershininaks@tpu.ru

Abstract—With the aim to develop petroleum sludge thermal recycling technologies, the parameters charac-
terizing the combustion of these sludges in mixtures with spent oils, diesel fuel, and methanol are studied. In
combusting petroleum sludge without additions, sulfur and nitrogen oxide emissions are recorded in amounts
four times higher than those produced in combusting diesel fuel. If petroleum waste is mixed with spent oils,
the specific concentrations of SO2 and NO (recalculated for the heating value and mass of fuel combusted)
decrease by 20–29 and 7–10%, respectively, and by 30 and 35–40%, respectively, when combined with diesel
fuel. The study results testify that there are wide possibilities for reducing the burden on the environment by
subjecting petroleum sludges to thermal recycling. Their thermal inertia at the evaporation and thermal de-
composition stage decreased most efficiently when mixed with methanol and diesel fuel. Despite the differ-
ence in some individual characteristics of the additions studied, all of them had a commensurable effect on the
change in the integral indicator of petroleum sludge thermal recycling efficiency ‒ it increased by 12–16%. It is
shown that diesel fuel is the most promising addition. The introduction of this component results not only in
obtaining better environmental and power performance of the process, but also in that the petroleum sludge
viscosity is reduced by four times, due to which the fuel atomization is improved, and its more complete com-
bustion is achieved in power generating boilers of various types. The results of experiments carried out on two
facilities of different scales can serve as substantiation of the need to develop the problem area of petroleum
sludge thermal treatment with heat generation.

Keywords: waste, composite fuel, petroleum sludge, spent oil, combustion, emissions
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Осушение природного газа триэтиленгликолем (ТЭГ) является распространенным методом его де-
гидратации. Однако в результате осушения остаются так называемые отходящие, или хвостовые, га-
зы, которые сложно выделить из общего объема газа. По этой причине разработка эффективного
метода их десульфуризации крайне важна. В настоящей статье анализируются различные техноло-
гии очистки отходящих газов от серы. Предложен комбинированный метод, включающий в себя
щелочную абсорбцию  и  и последующее сжигание очищенных хвостовых газов; представ-
лен новый тип горелки, которая имеет улучшенную систему подвода газа и более совершенную кон-
струкцию топочной камеры. Выполнено численное исследование поля скорости отходящих газов,
содержащих серу, и характеристик процесса горения газа в камере сгорания. Для определения кон-
центрации компонентов продуктов сгорания и расчета поля скорости и температуры газа использу-
ются k–ω-модель турбулентности и модель вихревого распада при горении (eddy-breakup combus-
tion model). Результаты моделирования показывают, что данный способ позволяет более эффектив-
но очищать отходящие газы от серосодержащих компонентов (по сравнению с вариантами, в
которых используются системы другого конструктивного исполнения): концентрация  снижа-
ется с 0.2630 до 0.0009%. Рассчитано время пребывания газа в камере сгорания, что подтверждает
преимущество предложенной модели для удаления сероводорода и свидетельствует о более высо-
кой эффективности процесса горения. В статье предложена новая технология очистки отходящих
газов от серосодержащих компонентов, включающая в себя создание циклона на входе в печь с це-
лью улучшить процесс перемешивания потока и оптимизировать температуру горения. Благодаря
такому конструктивному решению можно не только увеличить срок службы оборудования, но и
уменьшить его габаритные размеры.

Ключевые слова: серосодержащие отходящие/хвостовые газы, камера сгорания, численное модели-
рование, эффективность сгорания
DOI: 10.56304/S0040363626700050

Осушение триэтиленгликолем относится к
наиболее распространенным методам дегидрата-
ции природного газа. При этом при прохождении
газа через установку вода, содержащаяся в нем, в
основном поглощается ТЭГ-раствором. Однако в
этот раствор попадает и некоторое количество га-
зообразного  и углеводородных соединений.
При нагревании раствора в процессе регенерации
растворенные в нем  и углеводородные веще-
ства выделяются вместе с парами воды. Образую-
щиеся кислые газы поступают непосредственно в
атмосферу, при этом резкий неприятный запах

ощущается на расстоянии десятков и даже сотен
метров от ТЭГ-блока.

Для снижения выбросов серосодержащих га-
зов, образующихся при дегидратации природного
газа и переработке нефти, широко применяются
различные технологии их (газов) очистки. Ток-
сичность  обусловливает необходимость
жесткого контроля его выбросов: концентрация

 в воздухе рабочих помещений не должна пре-
вышать 10 ppm, а концентрация  должна быть
менее 960 мг/м3.

В промышленности для десульфуризации от-
ходящих газов обычно используют метод Клауса,
адсорбцию, сжигание, щелочную фильтрацию в
скруббере и т.д. Поиск и изучение методов очист-

2H S 2CO

2H S

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке
компании Petro China Southwest Oil and Gas Field в рамках
научно-технологического проекта (Science and Technology
Project) (грант № 20230305-10).
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Numerical Investigation of Burning Furnace of Sulfur-Containing Exhaust Gas
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Abstract—Triethylene glycol (TEG) dehydration is a commonly used method for natural gas dehydration.
However, the sulfur-containing exhaust gases generated during dehydration are challenging to eliminate.
Therefore, developing an effective method for removing sulfur-containing tail gas is essential. This paper an-
alyzes the characteristics of various waste gas desulfurization technologies, proposes a combined approach of
alkaline absorption followed by combustion for tail gas treatment, and proposes a new type of burner struc-
ture that enhances both the gas intake method and the structure of the burning furnace. By numerical meth-
ods, the internal f low field and combustion characteristics of the combustor are investigated, the Realizable
k–ω turbulence model and eddy-breakup combustion model are employed in the computational model to
predict species composition, f low field, and temperature. The simulation results show that this scheme can
better remove the sulfur-containing components in the exhaust gas. The  concentration is reduced from
0.2630 to 0.0009% after the treatment, which is sufficiently decomposed. Additionally, this paper compares
the computational model with other structures and predicts gas residence time in the combustion furnace,
illustrating the model’s advantages in removing sulfurous exhaust gases and enhancing combustion effective-
ness. This paper proposes a novel method for treating sulphurous exhaust gases, including adding a cyclone
structure at the furnace gas inlet, which improves the degree of mixing and combustion temperature. This in-
tegration not only extends the equipment’s service life but also reduces its overall size.

Keywords: sulfur-containing exhaust gas, burning furnace, numerical simulation, combustion effect
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Представлены основные положения выдвигаемой гипотезы о причине возникновения интенсивно-
го режима теплообмена при пленочном кипении недогретой жидкости. Выведено новое соотноше-
ние для температурного напора, соответствующего моменту перехода к быстрому режиму охлажде-
ния. Это соотношение учитывает теплофизические свойства охлаждаемой поверхности и масштаб
шероховатости на ней, теплофизические свойства охлаждающей жидкости и ее недогрев. Модель
проверена на экспериментальных данных в условиях свободного движения жидкости (в большом
объеме). В отличие от предыдущих версий модели, опубликованных авторами, недогрев жидкости
учитывается не введением эмпирических поправок, а более естественным путем: свойствами охла-
ждающей жидкости и гидродинамикой ее течения. Отдельное внимание уделено эксперименталь-
ным данным по охлаждению металлических тел с известным масштабом неровности поверхности
вследствие сильной зависимости от него разработанного соотношения. Для проверки были собра-
ны экспериментальные данные по охлаждению сферических и цилиндрических образцов из нержа-
веющей стали, никеля, меди с различными покрытиями (карбид хрома, золото и серебро), углеро-
дистой стали, титана, сплава FeCrAl и циркония в воде, этаноле, смесях вода – этанол различных
концентраций. Проведены дополнительные эксперименты по охлаждению медного шара с никеле-
вым покрытием в недогретой воде. Для проверки модели использованы опытные данные других ис-
следователей по охлаждению в недогретой воде нагретых тел из циркония, нержавеющей стали, ин-
конеля и циркалоя. При расчете по разработанной модели продемонстрировано хорошее согласие
получаемых результатов с преобладающим количеством экспериментальных данных.

Ключевые слова: интенсивный режим теплообмена, охлаждающая жидкость, недогрев жидкости, тем-
пература перехода, минимальная температура пленочного кипения, устойчивое пленочное кипение
DOI: 10.56304/S0040363625601241

В настоящее время отсутствует физически
обоснованная модель, пригодная для количе-
ственной оценки температурного напора на по-
верхности перегретого тела Δt = tw – ts (здесь tw –
температура поверхности тела; ts – температура
насыщения жидкости) при завершении кипения
жидкости в пленке на его поверхности (далее –
пленочного кипения) в условиях сильной неста-
ционарности процесса охлаждения. Особенно эта
проблема актуальна для закалки металлических
изделий и анализа проектных и запроектных ава-
рий на АЭС, например при моделировании по-
вторного залива активной зоны ВВЭР. Тем не ме-

нее, за последние несколько десятков лет было
предложено не много подходов к описанию про-
цесса дестабилизации при устойчивом пленоч-
ном кипении жидкости. При этом абсолютное
большинство опубликованных соотношений яв-
ляются полностью эмпирическими и применимы
только для определенного сочетания условий и
физических параметров.

ИЗВЕСТНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ В МОМЕНТ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ПЛЕНОЧНОГО КИПЕНИЯ

Начиная с 60-х годов прошлого века проводят-
ся экспериментальные исследования минималь-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-
го научного фонда (грант № 25-79-10144).

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ
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Abstract—The article presents the basic statements of the hypothesis put forward on the factors causing the
occurrence of intense heat transfer regime during film boiling of subcooled liquid. A new relationship for the
temperature difference corresponding to the moment at which transition to fast cooling regime occurs is de-
rived. This relationship takes into account the thermophysical properties of cooled surface and roughness
scale on it, the thermophysical properties of cooling liquid and its subcooling. The model has been verified
against experimental data under the conditions of free bulk motion of liquid. Unlike our previously published
model versions, the liquid subcooling is now taken into account in a more natural way, namely, by the cooling
liquid properties and its f low dynamics rather than by introducing empirical corrections. Separate attention
is paid to experimental data on cooling metal bodies with the known surface irregularity scale, because the
developed relationship depends quite strongly on it. For verification purposes, we collected experimental data
on the cooling of spherical and cylindrical samples made of stainless steel, nickel, and copper with various
coatings (chromium carbide, gold, and silver), carbon steel, titanium, and FeCrAl and zirconium alloy in wa-
ter, ethanol, and water–ethanol mixtures with different concentrations. Additional experiments on cooling a
copper ball with nickel coating in subcooled water were carried out. For verifying the model, we used exper-
imental data of other researchers on cooling in subcooled water of heated bodies made of zirconium, stainless
steel, Inconel, and Zircalloy. The calculation carried out using the newly developed mode has demonstrated
good agreement between the obtained results and predominant amount of experimental data.

Keywords: intensive heat transfer regime, cooling liquid, liquid subcooling, transition temperature, minimal
film boiling temperature, stable film boiling
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В последние годы значительное внимание уделяется разработке методов интенсификации теплооб-
мена, позволяющих уменьшать энергозатраты и повышать коэффициент теплоотдачи. Такие мето-
ды особенно важны при наличии больших локальных тепловых потоков и малых размерах теплооб-
менных устройств. Локальный нагрев дает возможность снизить энергозатраты и интенсифициро-
вать процессы переноса. Однако многие механизмы теплообмена и пути его улучшения остаются
малоизученными. В работе исследовалось влияние мощности лазерного нагрева и частоты ее моду-
ляции (локального нагрева) на теплообмен в слое жидкости толщиной 1.4–5.1 мм. Использовались
методы PIV (от англ. Particle Image Velocimetry) и PTV (от англ. Particle Tracking Velocimetry) для из-
мерения полей скорости, а также тепловизионная съемка для анализа температурных полей. В ре-
жиме модуляции мощности лазера (0.05–1 Гц) при снижении средней мощности на 40% сохраняет-
ся высокая интенсивность теплообмена. При таком режиме образуется течение со множеством мел-
ких вихрей, но скорость конвекции в горизонтальном сечении слоя жидкости снижается
незначительно (на 6–7%). Средняя скорость конвекции зависит от частоты колебаний мощности
лазера. При увеличении мощности лазерного воздействия в 2.5 раза коэффициент теплоотдачи по-
вышается на 20–25%. С увеличением высоты слоя жидкости и снижением мощности лазера, как
выявил анализ корреляционной функции поля скорости, течение становится все более хаотичным,
это указывает на смену режимов течения. Температурное поле и его неравномерность существенно
зависят от высоты слоя и мощности нагрева. При малой высоте слоя (1.4 мм) нагретая область ло-
кализована в центре, а продольный градиент температуры максимален, тогда как при большой вы-
соте (5.1 мм) температура по радиусу слоя распределяется равномернее.

Ключевые слова: теплообмен, модуляция мощности лазера, локальный нагрев, естественная конвек-
ция, коэффициент теплоотдачи, слой жидкости
DOI: 10.56304/S0040363625601022

В технических системах явления, происходя-
щие на межфазной поверхности, имеют большое
значение, так как влияют на процессы тепломас-
сообмена. Разность температур на границе разде-
ла фаз (жидкость ‒ газ) формирует градиент по-
верхностного натяжения, вызывая течение Ма-
рангони, или термокапиллярную конвекцию
(ТКК). В неизотермических потоках она играет
значимую роль при реализации различных техно-

логических процессов, таких как зонная очистка
монокристаллов, конденсация на трубах в кон-
денсаторах, конденсация на поверхностях тепло-
обменного аппарата, а также пленочное охлажде-
ние поверхностей [1]. Теплообмен на границе
раздела фаз является определяющим фактором
при решении разных технических задач [2]. Гра-
диенты поверхностного натяжения существенно
влияют на процессы переноса [3, 4].

Для возникновения конвективного течения
необходимы определенные геометрические пара-
метры слоя жидкости и температурные градиен-
ты, благодаря которым преодолевается вязкое со-
противление. При изменении высоты слоя, вяз-
кости и перепада температур формируются

1 Исследование корреляционной функции поля скорости
выполнено в рамках государственного задания ИТ СО
РАН (№ 126021217058-9), исследование по влиянию мощ-
ности лазера и высоты слоя жидкости на теплообмен, теп-
лоотдачу при воздействии лазерного излучения ‒ за счет
гранта Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации (соглашение № 075-15-2025-007).
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The Influence of Local Heating on Heat Transfer in a Thin Liquid Layer
S. Ya. Misyuraa, *, R. I. Egorovb, A. S. Zaitsevb, V. V. Terekhova, and V. S. Morozova

a Kutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia
b National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050 Russia

*e-mail: misura@itp.nsc.ru

Abstract—In recent years, specialists have paid significant attention to development of heat transfer enhance-
ment methods that make it possible to reduce energy consumption and increase the heat transfer coefficient.
Application of such methods is of special importance if there are high local heat f luxes and compact sizes of
heat transfer devices. The use of local heating makes it possible to decrease energy consumption and
enhhance the transfer processes. However, many mechanisms of heat transfer and ways for improving it still
remain insufficiently understood. In the present study, the effect the laser heating power and its modulation
frequency (local heating) have on heat transfer in a 1.4–5.1 mm thick liquid layer was considered. In carrying
out the study, the particle image velocimetry (PIV) and particle tracking velocimetry (PTV) methods were
applied for measuring velocity fields, and infrared recording was used for analyzing the temperatre fields. In
the laser power modulation mode (0.05–1 Hz), high heat transfer intensity is retained when the average pow-
er is decreased by 40%. With such mode, a f low with numerous small vortices is generated, but the convection
velocity in the liquid layer horizontal section decreases insignificantly (by 6–7%). The average convection ve-
locity depends on the laser power oscillation frequency. With increasing the laser impact power by a factor of
2.5, the heat transfer coefficient increases by 20–25%. An analysis of the velocity field correlation function
has revealed that with increassing the liquid layer height and decreasing the laser power, the f low becomes
more chaotic in nature, which points to a change of the f low regimes. The temperature field and its nonuni-
formity depend essentially on the layer height and heating power. With a small layer height (1.4 mm), the
heated area is localized in the center, and the longitudinal temperature gradient is maximal, whereas with a
large height (5.1 mm) the temperture is distributed along the layer radius more uniformly.

Keywords: heat transfer, laser power modulation, local heating, natural convection, heat transfer coefficient,
liquid layer
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА ШИН
В ШАХТНЫХ РЕАКТОРАХ1

© 2026 г.   Л. Б. Директора, *, В. А. Лавренова, А. Л. Шевченкоа

аОбъединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия
*e-mail: dlb@ihed.ras.ru

Поступила в редакцию 25.11.2025 г.
После доработки 24.01.2026 г.

Принята к публикации 29.01.2026 г.

Представлена математическая модель вертикального цилиндрического реактора пиролиза крошки
отработанных автомобильных шин, обогреваемого дымовыми газами. Слой шинной крошки моде-
лировался сферами одинакового диаметра с простой кубической упаковкой; учитывалась зависи-
мость пористости и проницаемости слоя от координаты сечения по высоте и степени конверсии сы-
рья. Для описания кинетики процесса термического разложения входящих в состав шин каучуков
использовались модель с одним глобальным кинетическим шагом и условие селективности образо-
вания продуктов реакции, зависящей только от температуры. Система двумерных нестационарных
дифференциальных уравнений тепломассообмена и кинетики решалась численно на основе алго-
ритма Томаса для трехдиагональных матриц. Приведены результаты верификации математической
модели по данным термогравиметрического анализа и экспериментов на лабораторных установках,
подтверждающие ее адекватность. Представлены результаты расчетов характеристик процесса пи-
ролиза (массы перерабатываемого сырья, выхода основных продуктов – пиролизного газа, жидкой
фракции и углеродного остатка) и сравнительной эффективности реакторов двух типов: с непо-
движным слоем (FBR – от англ. fix bed reactor) и движущимся слоем (MBR – от англ. move bed re-
actor), движение которого обеспечивается за счет периодической выгрузки части углеродного остат-
ка в нижней части реактора и синхронной загрузки шинной крошки в верхнюю часть реактора.
Определены условия эксплуатации реакторов в автотермическом режиме. Проведен анализ энерге-
тических потоков и определены параметры оптимальных режимов работы реакторов.

Ключевые слова: утилизация отходов, реактор пиролиза, отработанные автомобильные шины, пиро-
лизный газ, математическая модель, энергетический анализ, эффективность реакторов
DOI: 10.56304/S0040363625601290

Безопасная утилизация отходов, среди кото-
рых особо проблемными считаются использован-
ные автомобильные шины, является глобальной
задачей. Эти отходы IV класса опасности при го-
рении выделяют значительное количество ток-
сичных газов, включая диоксины и полицикли-
ческие ароматические углеводороды. Каждый год
в мире образуется до 1.2 млрд отработанных шин,
а общий объем уже накопленных на полигонах до-
стигает 4 млрд единиц [1]. В России ежегодный при-
рост шинных отходов оценивается в 1.5–1.7 млн т [2]
с потенциальным теплосодержанием примерно
6 × 107 ГДж.

Высокая теплота сгорания и значительная до-
ля летучих компонентов делают термохимиче-
ские методы, такие как газификация и пиролиз,

перспективными для переработки использован-
ных шин [1]. Воздействие этих технологий на
окружающую среду существенно ниже, чем сжи-
гания, которое до сих пор широко применяется
для утилизации. В результате термохимической
переработки основных полимерных компонен-
тов шин (натурального каучука, синтетического
полиизопрена, бутадиенового каучука и бутади-
ен-стирольного каучука) [3] образуются конден-
сирующиеся высокомолекулярные соединения,
неконденсирующийся низкомолекулярный газ и
технический углерод. Соотношение продуктов
пиролиза зависит от состава исходного сырья, ти-
па реактора и параметров процесса [4] и может
варьироваться в широких пределах [5].

Интерес к термохимическим технологиям пе-
реработки использованных автомобильных шин
подтверждается многочисленными эксперимен-
тальными и расчетными исследованиями, прове-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министер-
ства науки и высшего образования РФ (государственное
задание № 075-00269-25-00).
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Abstract—The article presents a mathematical model of a vertical cylindrical reactor heated by f lue gases for
pyrolysis of spent tire chips. The tire chips layer was modeled by spheres of the same diameter with simple
cubic packing; the model took into account the dependence of layer porosity and permeability on the section
height coordinate and raw material conversion degree. For describing the kinetics characterizing the thermal
decomposition process of rubbers included in the tire composition, we used a model with one global kinetic
step and the reaction products generation selectivity condition, which depends only on temperature. The sys-
tem of 2D unsteady differential equations of heat and mass transfer and kinetics was solved numerically based
on the Thomas algorithm for tridiagonal matrices. The article presents the results of mathematical model ver-
ification against the data of thermogravimetric analysis and experiments on laboratory facilities, which con-
firm the model adequacy. The article also presents the results of calculating the pyrolysis process character-
istics (the mass of raw material processed and the yield of main products – pyrolysis gas, liquid fraction, and
carbon residue) and comparative efficiency of the reactors of two types: a fixed bed reactor (FBR) and a move
bed reactor (MBR), the bed is which is moved by periodically unloading a part of carbon residue in the reactor
lower part and synchronously charging tire chips into the reactor upper part. The reactor autothermal oper-
ation conditions have been determined. The energy f lows have been analyzed, and the parameters of reactor
optimal operation conditions have been determined.

Keywords: waste recycling, pyrolysis reactor, spent car tires, pyrolysis gas, mathematical model, energy anal-
ysis, reactor efficiency
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В результате очистки воды и сжигания топлива на тепловых электростанциях скапливаются значи-
тельные объемы твердых отходов, что создает серьезные проблемы для окружающей среды и сохра-
нения природных ресурсов. В настоящем исследовании проанализирован состав твердых отходов,
образующихся на тепловой электростанции El-Kureimat (Египет). Основной акцент сделан на алю-
минийсодержащем шламе, отработанном гранулированном активированном угле (ГАУ), истощен-
ных ионообменных смолах (ИОС) различных типов и зольных остатках – побочных продуктах сжи-
гания мазута. В настоящее время указанные отходы направляются преимущественно на полигонное
захоронение без какой-либо переработки, что представляет собой упущенную возможность извле-
чения из них вторичных ресурсов. В работе представлены особенности образования отходов на еги-
петской ТЭС и дана их всесторонняя характеристика. Выполнена оценка методов обращения с от-
ходами, направленных на минимизацию их образования, повышение эффективности их регенера-
ции и расширение потенциала переработки. Исследованы также возможности использования
отходов в качестве сырья для получения ценных продуктов. Протестированы такие методы утили-
зации отходов, как извлечение алюминия из шлама водоочистки и повторное применение отрабо-
танных фильтрующего угля и ионообменных смол. Установлено, что, хотя эксплуатационных ха-
рактеристики данных материалов снижаются в процессе длительного использования, в них сохра-
няется неплохая пористая структура, что свидетельствует о возможности их вторичного применения.
Процессы водоподготовки, являющиеся неотъемлемой частью технологического цикла тепловых
электростанций, приводят к образованию нескольких потоков отходов, обладающих значительным
потенциалом для применения в технологиях улавливания углекислого газа. Результаты исследова-
ния показывают, что зольные остатки, образующиеся при сжигании мазута на египетских ТЭС,
представляют наибольшую экологическую опасность из-за высокого содержания токсичных метал-
лов. В то же время они являются уникальным источником таких ценных металлов, как ванадий, ни-
кель и цинк, что обусловливает экономическую целесообразность их извлечения. Предложенные
подходы к экстракции вторичных ресурсов создают основу для повышения экологической эффек-
тивности и производительности энергетических объектов благодаря рациональному использова-
нию отходов и сохранению природных ресурсов.

Ключевые слова: гранулированный активированный уголь, отработанные ионообменные смолы,
алюмосодержащий шлам, зола-унос, электростанция El-Kureimat, остатки сгорания, обращение с
отходами
DOI: 10.56304/S0040363626700049

Производственная мощность электроэнерге-
тического комплекса Египта в 2023 г. достигла
60000 МВт [1]. Выработка электроэнергии явля-
ется основой экономической структуры страны и
относится к числу наиболее динамично развива-
ющихся отраслей промышленности. Электро-
станции потребляют значительные объемы воды

и топлива, необходимые для генерации тепловой
энергии. Качество исходной воды оказывает непо-
средственное влияние на эффективность работы
котельного оборудования, поскольку природная
вода содержит различные примеси, в том числе рас-
творенные вещества и газы. Водоподготовка на-
правлена на удаление ненужных компонентов или

ВОДОПОДГОТОВКА 
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
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Abstract—Thermal power facilities generate substantial quantities of solid waste during water purification and
fuel burning processes, presenting significant challenges for environmental management and resource con-
servation. This investigation examines and characterizes solid wastes produced by an Egyptian thermal power
installation, with focus on water treatment sludge containing aluminum compounds, spent granular activated
carbon (GAC), depleted ion-exchange resins (IERs) of various classifications, and combustion residues.
Currently, these materials are predominantly sent to landfills without utilization, representing a missed op-
portunity for resource recovery. This work presents waste generation patterns at an Egyptian thermal power
facility and provides comprehensive characterization of these materials. Management approaches were eval-
uated to improve treatment efficiency, enhance recycling potential, and minimize waste generation, while ex-
ploring applications of these materials as suitable starting materials for manufacturing valuable products. The
investigation tested environmentally responsible methodologies for waste valorization, including aluminum
extraction from treatment sludge and potential reapplication of spent filtration carbon and ion exchange ma-
terials. These materials, previously utilized for water purification, have diminished in operational effective-
ness over time. However, material analysis confirms retention of favorable porous structure characteristics,
indicating potential for reuse. The water treatment operations integral to thermal power generation yield sev-
eral waste streams with notable potential for CO2 sequestration applications. Our findings demonstrate that
Egyptian heavy fuel oil combustion residues present the highest environmental hazard due to elevated con-
centrations of potentially toxic metals, while simultaneously offering a unique source of valuable vanadium,
nickel, and zinc, suggesting economic viability for metal recovery processes. The proposed resource recovery
approaches provide pathways to improve environmental performance and operational efficiency in power
generation through effective waste management practices and resource conservation.

Keywords: spent granular activated carbon, spent ion-exchange resins, alum sludge, f ly ash, El-Kureimat
power plant, combustion residues, integrated waste management
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Рассмотрены подходы, применявшиеся для сравнения возможностей и экономической эффектив-
ности технологий ионного обмена и обратноосмотического разделения при получении обессолен-
ной воды. Показано, каким образом положение точки экономического равновесия на шкале соле-
содержания исходной воды может изменяться в зависимости от выбора технических решений при
реализации ионного обмена и обратного осмоса, соотношения между тарифами на электроэнергию
и стоимостью реагентов, используемых для регенерации ионитов, технологии предварительной
подготовки воды перед основной стадией обессоливания, производительности водоподготовитель-
ной установки, а также других факторов, влияющих на эксплуатационные расходы. Продемонстри-
ровано, что в отечественных условиях при относительно низкой стоимости электроэнергии и неде-
шевых реагентах наиболее экономичной и технологически устойчивой схемой водоподготовки для
получения обессоленной воды с остаточной удельной электрической проводимостью 0.1 мкСм/см
из поверхностных источников в очень широком диапазоне солесодержания является комбинация
одноступенчатого обратного осмоса с раздельным Н‒ОН-ионированием, реализуемым по техноло-
гии противоточной регенерации АПКОРЕ. Определен спектр технических решений, обязательных
для сравнения на этапе технико-экономического обоснования проекта водоподготовительной
установки, и подчеркнуто, что выбор оптимальной технологической схемы, предназначенной для
получения обессоленной воды, может быть произведен только при грамотном и объективном ана-
лизе всех факторов и условий реализации конкретного проекта. Представленные данные свиде-
тельствуют о том, что стремление решать задачи по получению обессоленной воды, опираясь ис-
ключительно на мембранные технологии разделения, может приводить к снижению показателей
экономической эффективности водоподготовительных установок.

Ключевые слова: водоподготовка, обессоленная вода, ионный обмен, технология противоточной ре-
генерации ионитов АПКОРЕ, обратный осмос, оптимальные схемные решения
DOI: 10.56304/S0040363625601332

На протяжении последних 50 лет неоднократ-
но предпринимались попытки дать ответ на во-
прос, какая из технологий предпочтительнее для
применения при решении задач водоподготовки:
ионный обмен (ИО) или обратный осмос (ОО)
[1‒14]. При этом рассматривались, главным об-
разом, задачи, касающиеся получения обессолен-
ной воды, а в качестве главного критерия, опреде-
ляющего выбор метода обработки, принималось
солесодержание исходной воды С. Результатом
подобных оценок являлись графики, отражающие
зависимость удельных эксплуатационных затрат
(или себестоимости обессоленной воды) Зэ от со-
лесодержания исходной воды, поступающей на
водоподготовительную установку (ВПУ). Точка
пересечения линий на графиках, построенных
для ИО и ОО, характеризовала точку экономиче-

ского равновесия (ТЭР) ‒ область солесодержа-
ния исходной воды, для которой удельные экс-
плуатационные затраты на обессоливание 1 м3

исходной воды обоими методами были прибли-
зительно одинаковыми [10] (рис. 1).

Хотя сравнений экономической эффективно-
сти ВПУ, в которых используется тот или иной
метод обессоливания, в отечественной литерату-
ре встречается немало, практически всегда наи-
более привлекательной оказывалась технология,
применяемая/предпочитаемая авторами соответ-
ствующей публикации [10‒14].

“Разноголосица” в результатах объясняется, с
одной стороны, маркетинговой направленно-
стью большинства публикаций, а с другой – раз-
личиями спектра показателей, использованных
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Ion Exchange or Reverse Osmosis: Preferences for Water Treatment
S. L. Gromov*

National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: slgromov@mail.ru

Abstract—Approaches used to compare the possibilities and economic efficiency of ion exchange and reverse
osmosis separation technologies in obtaining demineralized water are considered. The article shows the way
in which the economic equilibrium point position on the source water salt content scale may change depend-
ing on the choice of technical solutions in implementing ion exchange and reverse osmosis, on the ratio be-
tween the tariffs for electricity and cost of reagents used for regenerating ion exchange resins, on the technol-
ogy for water pretreatment before the main demineralization stage, on the water treatment plant throughput
capacity, and also on other factors influencing the operational costs. It is demonstrated that under the con-
ditions in Russia, namely, at a relatively low cost of electricity and rather costly reagents, the most economi-
cally efficient and technologically stable water treatment process scheme used to obtain demineralized water
with the residual electrical conductivity equal to 0.1 μS/cm from surface sources in a very wide salt content
range is a combined use of single-stage reverse osmosis with separate Н‒ОН ion exchange treatment imple-
mented according to the UPCORE countercurrent regeneration technology. The spectrum of technical solu-
tions that shall mandatorily be compared at the stage of water treatment plant design feasibility study has been
determined, and it is emphasized that the choice of the optimal process arrangement intended for obtaining
demineralized water can only be made provided that all factors and conditions of implementing a particular
project are subjected to a competent and unbiased analysis. The data presented testify that an attempt to solve
problems connected with producing demineralized water through the use of sole membrane separation tech-
nologies may result in obtaining water treatment plants featuring degraded economic efficiency indicators.

Keywords: water treatment, demineralized water, ion exchange, UPCORE countercurrent ion exchange resin
regeneration technology, reverse osmosis, optimal circuit solutions
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