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Исследован перспективный вклад технологий улавливания, использования и захоронения углерода
(Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS) в достижение климатической нейтральности миро-
вой экономики. Выполнен анализ современного состояния и возможностей распространения тех-
нологий CCUS в мире. Показано, что современные глобальные темпы развития этих новых техно-
логий соответствуют параметрам продвижения их исторических аналогов – ядерной энергетики,
возобновляемых источников энергии, природоохранных технологий. Предложено два сценария
(исторический и интенсивный) динамики развития мощностей CCUS на период до 2200 г. с куму-
лятивным поглощением 250 и 520 млрд т CO2 к 2100 г. соответственно. На основе новых углублен-
ных оценок потенциала поглощающей способности лесов планеты разработан сценарий стока уг-
лерода в глобальную биоту, обеспечивающий кумулятивное поглощение до 70 млрд т CO2 к 2100 г.
и до 100 млрд т CO2 – к 2200 г. Показано, что ни исторический, ни интенсивный сценарий снижения
антропогенных выбросов парниковых газов при существующих ограничениях на биотический сток
не может обеспечить достижение климатической нейтральности мировой экономики (к 2200 и 2100 г.
соответственно) без использования технологий CCUS. Для обоих сценариев необходимо создание
систем CCUS общей мощностью на уровне 8–10 млрд т CO2/год, однако согласно интенсивному
сценарию достижение этого уровня требуется уже в 2070 г. (с последующим снижением ежегодного
поглощения), в то время как в историческом варианте предполагается более плавный рост до конца
текущего столетия. Модельные оценки реакции глобальной климатической системы на предложен-
ные сценарии антропогенного воздействия показывают, что при реализации последние способны
удержать рост средней глобальной температуры в пределах 1.5–2.0°С, но не предотвратить долгое,
свыше полутора столетий пребывание в зоне опасного перегрева.

Ключевые слова: углеродная нейтральность мировой экономики, технологии улавливания, исполь-
зования и захоронения углерода, исторические тенденции, аналоги, изменения климата, сценарии,
модельные оценки
DOI: 10.56304/S0040363626700104

Прошло уже более 10 лет с того момента, когда
статья 2 Парижского соглашения по климату
(2015 г.) установила рубеж приемлемого потепле-
ния 1.5°C, “признавая, что это значительно со-

кратит риски и воздействия изменения климата”.
Преодоление такого рубежа грозит частичной
или полной утратой устойчивости глобальной
климатической системы и потому является без-
условно опасным. В последние 10 лет в професси-
ональном сообществе сложилось понимание, ко-
торое полностью разделяют авторы статьи, того,
что климатическая система даже при текущем
уровне потепления 1.13°C (в двадцатилетних
средних значениях за 2006–2025 гг.) уже обнару-
живает признаки утраты стабильности [1]. Поэто-

1 Работа выполнена в ИНЭИ РАН при финансовой поддерж-
ке Российского научного фонда (проект № 21-79-30013-П) в
части исследования перспектив декарбонизации мировой
экономики и развития технологий CCUS и в НИУ “МЭИ”
при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования России (государственное задание
FSWF-2026-0012) в части моделирования изменений ат-
мосферы и климата.
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Abstract—The prospective contribution the carbon capture, utilization and storage (CCUS) technologies can
make in achieving the climatic neutrality of the global economy is studied. The current state of and possibil-
ities for proliferating the CCUS technologies around the world is analyzed. It is shown that the modern global
development rates of these new technologies correspond to the parameters characterizing the advancement
of their historical analogs – nuclear power engineering, renewable energy sources, and environment protec-
tion technologies. Two dynamic development scenarios (historical and intense ones) of CCUS capacities for
the period up to 2200 with the cumulative absorption equal to 250 and 520 billion t CO2, respectively, by
2100 are proposed. Based on new in-depth assessments of the absorption capacity potential of forests on the
planet, a carbon sinking scenario into the global biota is developed, which ensures a cumulative absorption of
up to 70 billion t CO2 by 2100 and up to 100 billion t CO2 by 2200. It is shown that, given the existing limita-
tions on the sinking by biota, neither the historical nor the intensive scenario of reducing the anthropogenic
greenhouse gas emissions is able to achieve the climatic neutrality of the global economy (by 2200 and 2100,
respectively) unless the CCUS technologies are used. For both scenarios, it is necessary to set up CCUS sys-
tems for a total capacity at a level of 8–10 billion t CO2/year; however, according to the intensive scenario,
this level has to be reached already in 2070 (with subsequently decreasing the annual absorption), whereas in
the historical scenario, a smoother growth to the end of the current century is assumed. The model assess-
ments of the global climatic system response to the proposed anthropogenic impact scenarios show that in
the case of their having been implemented, these scenarios are able to keep the growth of the average global
temperature within 1.5–2.0°С, but they are not able to prevent the planet from remaining in the zone of dan-
gerous overheating for a long (more than one and a half century) period of time.

Keywords: global economy carbon neutrality, carbon capture, utilization and storage technologies, historical
trends, analogues, climate changes, scenarios, model assessments
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ТЕРМОМАСЛЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 
ЖИДКОГО ПЕНТАНА ДЛЯ ORC-УСТАНОВКИ1
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Особенностью цикла Ренкина на низкокипящих рабочих веществах (НРВ) является необходимость
существенного подогрева жидкости перед поступлением в испаритель. В научной литературе орга-
низации этого процесса и конструктивному исполнению соответствующего аппарата уделяется до-
вольно мало внимания, при том что доля тепла, передаваемого в нем от теплового источника к НРВ
в жидком состоянии, сопоставима с таковой в полагаемом основным процессе кипения в испари-
теле и может даже превышать ее. Данная статья посвящена разработке конструкции подогревателя
производительностью 1340 кВт в составе энергетической установки электрической мощностью
500 кВт, рабочим веществом которой является пентан. В качестве прототипов для подогревателя
рассматриваются маслоохладители стационарных энергетических установок на водяном паре –
вертикальные кожухотрубные аппараты: с гладкими трубами, перегородками типа “диск – кольцоˮ
с неуплотненными и уплотненными технологическими зазорами; с низкими накатными ребрами
на трубах, перегородками типа “диск – кольцоˮ и уплотненными технологическими зазорами; с
продольно оребренными трубами в составе элементов типа “труба в трубеˮ. Представлены резуль-
таты проектных расчетов подогревателя жидкого пентана всех рассматриваемых конструкций. Рас-
ход пентана, нагреваемого в аппарате от 72 до 149°С, составлял 6.05 кг/с. Для аппаратов с гладкими
трубами и перегородками типа “диск – кольцоˮ расчет выполнен для труб наружным диаметром 12,
14, 16 и 18 мм и толщиной стенки от 0.5 до 3 мм, изготовленных из четырех материалов: меди, лату-
ни, углеродистой и нержавеющей сталей. Для аппаратов с трубами с низким накатным оребрением
исследована возможность применения таких же труб, как в прототипе – маслоохладителе, а также
труб типа GEWA-K компании Wieland-Werke AG (г. Ульм, Германия), изготовленных из меди и ста-
ли. Представлены результаты сравнительного анализа массогабаритных характеристик для полу-
ченных вариантов конструктивного исполнения, а также теплогидравлических показателей про-
цессов, в них происходящих. Сформулированы рекомендации по выбору варианта конструктивно-
го исполнения подогревателя пентана в составе рассматриваемой энергоустановки.

Ключевые слова: подогреватель, низкокипящее рабочее вещество, фреон, парогенератор, ORC, тер-
момасло, коэффициент теплоотдачи, кожухотрубный теплообменник, пентан, оребрение
DOI: 10.56304/S0040363626600229

Схемы установок, в которых реализуется орга-
нический цикл Ренкина (organic Rankine cycle –
ORC), могут быть различны. Их исполнение за-
висит от параметров источника тепла, его доступ-
ности, применяемых рабочих веществ и теплоно-
сителей, однако одним из наиболее часто встре-
чающихся вариантов на практике является
установка непрямой передачи тепла – двухкон-
турная ORC-система [1, 2]. В первом ее контуре
циркулирует термомасло, забирающее тепло от

охлаждаемого “горячегоˮ источника и передаю-
щее его низкокипящему рабочему веществу вто-
рого контура в парогенераторе. В составе пароге-
нератора, в свою очередь, выделяют подогрева-
тельную и испарительную части, как правило,
представленные отдельными теплообменными ап-
паратами. Подогреватель НРВ в схеме ORC-уста-
новки по сути своей является экономайзером для
парогенератора – в нем нагревается НРВ, находя-
щееся в жидком состоянии, до температуры насы-
щения (кипения) за счет доохлаждения термомасла
после испарителя. Температура масла на входе в
аппарат может достигать 250°С. При этом нагрев
НРВ в аппарате варьируется от ∆tmin = 30–50°С до

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 23-79-10074).
https://rscf.ru/project/23-79-10074/
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Development of the Liquid Pentane Thermal Oil Heater Design for an ORC Unit
I. S. Antanenkovaa, *, A. A. Antanenkova, and D. S. Pisareva

a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
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Abstract—One specific feature connected with using the Rankine cycle with low boiling working fluids (LBWF)
is the need to significantly heat the f luid before supplying it to the evaporator. Quite little attention is paid in
the scientific literature to arrangement of this process and design of the appropriate device. This is despite the
fact that the fraction of heat transferred in it from the heat source to the LBWF in liquid state is commensu-
rable with that in the boiling process in the evaporator (which is considered to be the main one) and may even
exceed it. The article considers development of the heater design for a capacity of 1340 kW as part of a power
unit for an electrical capacity of 500 kW, which uses pentane as working f luid. The following oil coolers of
stationary power installations operating on steam are considered as prototypes for the heater: vertical shell-
and-tube apparatuses with smooth tubes, with disc–ring type partitions with nonsealed and sealed process
clearances; with low knurled fins on the tubes, with disc–ring type partitions and sealed process clearances,
and with longitudinally finned tubes as part of tube-in-tube elements. The results of design calculations for a
liquid pentane heater of all designs considered are given. The flowrate of pentane heated in the apparatus
from 72°С to 149°С was equal to 6.05 kg/s. For apparatuses with smooth tubes and disc–ring type partitions,
the calculation was carried out for tubes with the outer diameter equal to 12, 14, 16, and 18 mm, and wall
thickness from 0.5 to 3 mm, made of four materials: copper, brass, carbon steel, and stainless steel. For appa-
ratuses containing tubes with low knurled finning, the possibility of using the same tubes as in the prototype
(the oil cooler), as well as GEWA-K tubes produced by Wieland-Werke AG company (Ulm, Germany) made
of copper and steel, was studied. The article presents the results of a comparative analysis of the overall mass
and dimensions for the obtained design versions, and of the thermal-hydraulic indicators of the processes that
take place in them. Recommendations on selecting the design version of the pentane heater as part of the
power unit considered have been formulated.

Keywords: heater, low boiling working f luid, refrigerant, vapor generator, ORC, thermal oil, heat transfer
coefficient, shell-and-tube heat exchanger, pentane, finning
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИРТУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВАРИАНТОВ 
ПРОФИЛИРОВАНИЯ СТУПЕНЕЙ ЦИЛИНДРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
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С использованием виртуального стенда выполнено сравнение в номинальном режиме основных
показателей эффективности трех вариантов пятиступенчатых цилиндров низкого давления (ЦНД)
с одинаковыми первыми ступенями и одинаковыми роторами. Также исследованы варианты ЦНД-1
с полусаблевидными и ЦНД-2 с интегральными направляющими лопатками четырех последних
ступеней в широком диапазоне режимов, осуществляемых путем варьирования противодавления за
отсеком от 0.0035 до 0.0245 МПа. Дополнительно виртуально изучался ЦНД-3 с радиальными на-
правляющими лопатками всех ступеней только в номинальном режиме. В качестве виртуального
стенда использовалась компьютерная программа двумерного проверочного газодинамического
расчета проточной части ЦНД. В целях получения стабильных результатов сложных расчетов эта
программа включена в ядро главной программы, реализующей метод нелинейной компьютерной
оптимизации, который является комбинацией релаксационного метода (метода покоординатного
спуска, метода Гаусса – Зейделя) и метода прямого упорядочения вариантов по критерию эффек-
тивности (метод прямого поиска). Выполненные испытания показали, что ЦНД-3 в номинальном
режиме проигрывает в мощности и экономичности ЦНД-2 и ЦНД-1. В широком диапазоне варьи-
рования режимных параметров, вплоть до режимов торможения последней ступени, ЦНД-2 по
мощности (до 1.8 МВт) и коэффициенту полезного действия (до 1.6%) предпочтительнее ЦНД-1.
Виртуальные испытания позволили получить газодинамические характеристики всех ступеней от-
секов, а для последних ступеней отсеков ЦНД-2 и ЦНД-1 – в широком диапазоне режимных пара-
метров, вплоть до режимов торможения.

Ключевые слова: паровая турбина, проточная часть, проверочный газодинамический расчет, ком-
пьютерная оптимизация, обратные течения, цилиндр низкого давления
DOI: 10.56304/S0040363625601289

Лопатки ступеней ЦНД, за исключением ло-
паток первых ступеней, обычно имеют значи-
тельную длину, поэтому для таких длинных сту-
пеней целесообразно снижать градиент степени
реактивности [1–3], причем наиболее эффектив-
ным средством для этого считается применение
тангенциального наклона направляющих лопа-
ток (ТННЛ), который для дозвуковых течений в
турбинной ступени теоретически и эксперимен-
тально исследуется более полувека и конструк-
тивно может быть реализован по-разному [1–5].
В конечном счете, применение ТННЛ приводит к
необходимости проводить трехмерное проекти-
рование направляющих лопаток (НЛ). В качестве
пионерской работы в этом направлении следует
упомянуть работу МЭИ [6]. Если при использова-

нии ТННЛ для коротких лопаток преследуется
цель борьбы со вторичными течениями, то для
длинных лопаток – снижение градиента степени
реактивности. Численный анализ различных
конструктивных вариантов применения ТННЛ
выполнен, например, в [1]. 

В последнее время, особенно в ЦНД отече-
ственных мощных паровых турбин, популярно
использование полусаблевидных направляющих
лопаток, у которых, по сравнению с классически-
ми саблевидными [6], тангенциальный наклон
(ТН) присутствует только в их нижней половине
и максимален в корневом сечении, а в верхней
половине линии центров масс профилей направ-
ляющих лопаток выставлены по радиусу [1]. Су-
ществует расхожее мнение, что путем ТННЛ
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Comparison of the Virtual Test Results for the Profiling Versions
of a High-Capacity Steam Turbine’s Low Pressure Cylinder Stages

K. L. Lapshina, * and Yu. V. Ferafont’eva, **
a Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, 195251 Russia

*e-mail: kirill.lapschin@gmail.com
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Abstract—The key performance indicators of three five-stage low-pressure cylinder (LPC) versions having
identical first stages and identical rotors are compared using a virtual test bench in the rated mode of their
operation. The versions of LPC-1 with semi-bowed guide vanes and LPC-2 with integral guide vanes of the
four last stages were also studied in a wide range of operation modes by varying the backpressure downstream
of the compartment from 0.0035 to 0.0245 MPa. In addition, the LPC-3 with radial guide vanes of all stages
was virtually studied only in the nominal mode of operation. A computer program for 2D verification gas dy-
namic calculation of the LPC flow path was used as the virtual test bench. In order to obtain stable results of
complex calculations, this program was incorporated into the core of the main software implementing the
nonlinear computer optimization method, which is a combination of the relaxation method (the alternating-
variable descent method, the Gauss–Seidel method) and direct version ordering method according to the
performance criterion (the direct search method). The tests performed have shown that in the nominal oper-
ation mode, the LPC-3 is inferior to the LPC-2 and LPC-1 in the power output and economic efficiency. In
a wide variation range of operating parameters, up to the last stage windage modes, the LPC-2 is more pre-
ferred than the LPC-1 in power (by up to 1.8 MW) and efficiency (by up to 1.6%). The virtual tests have made
it possible to obtain the gas dynamic characteristics of all compartment stages, and for the last stages of the
LPC-2 and LPC-1 compartments – in a wide range of operation parameters, up to the windage modes.

Keywords: steam turbine, f low path, verification gas dynamic calculation, computer optimization, back f lows,
low pressure cylinder
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Для расчета утечки в уплотнении до сих пор используется формула Стодолы в различных модифи-
кациях. В формулу Стодолы входят параметры, которые легко определяются при расчете или про-
стом эксперименте. Однако, чтобы оценить входящий в формулу Стодолы коэффициент расхода,
требуется выполнить специальный эксперимент для каждого типа дросселя. Также необходимо вы-
числить и коэффициент прямоточности, учитывающий неполное гашение скорости. Для определе-
ния коэффициента расхода и коэффициента прямоточности на кафедре паровых и газовых турбин
НИУ МЭИ еще в 50-е годы прошлого века были предложены простые зависимости, которые ис-
пользуются без корректировки и сейчас. В настоящее время задача повышения точности оценки
утечек через уплотнения не утрачивает своей актуальности. Важной особенностью полученных в
НИУ МЭИ зависимостей жесткостей неконсервативных составляющих аэродинамических надбан-
дажных сил от радиального зазора оказалось наличие максимума в зоне сравнительно малых его
значений (0.5–0.7 мм). Кроме того, была установлена практически обратная пропорциональная за-
висимость неконсервативной составляющей аэродинамической силы, возникающей в радиальных
надбандажных уплотнениях, от расхода через эти уплотнения. Таким образом, для обеспечения
приемлемого расхода утечки через уплотнения в условиях компромисса между минимизацией зазо-
ра для уменьшения утечки и его увеличением во избежание возбуждения автоколебаний требуется
повысить точность определения утечки. В работе была поставлена задача оценить корректность
применяемых методов расчета коэффициента расхода и коэффициента прямоточности. Для этого
была спроектирована и изготовлена специальная модель, позволяющая исследовать геометрически
подобные прямоточные уплотнения и уплотнения с полным гашением скорости в камере. Показа-
но, что при всем удобстве применения безразмерного отношения радиального зазора к толщине
кончика гребня для определения коэффициента расхода не следует преувеличивать степень его
универсальности и используемая в настоящее время зависимость коэффициента расхода от безраз-
мерного отношения требует корректировки.

Ключевые слова: прямоточное уплотнение, уплотнение с полным гашением скорости, коэффициент
расхода уплотнения, коэффициент прямоточности, утечки через уплотнения, автоколебания
DOI: 10.56304/S0040363626700086

Течения в лабиринтных уплотнениях принято
считать хорошо изученным подразделом в теории
турбомашин. Для выбора типа уплотнения и рас-
чета утечек в ЦКТИ им. И.И. Ползунова были
разработаны руководящие технические материа-
лы для расчета концевых и диафрагменных
уплотнений стационарных паровых и газовых

турбин [1] и уплотнений лопаточного аппарата
таких турбин [2].

На кафедре паровых и газовых турбин НИУ
МЭИ проблемам выбора оптимальных конструк-
ций и расчета утечек в уплотнениях также было
посвящено большое количество работ. Основные
результаты этих работ обобщены в [3].

В [1–3] для расчета утечки при докритическом
течении в уплотнении за основу была взята фор-
мула А. Стодолы [4], предложенная им еще в на-
чале прошлого века, которая, тем не менее, дает

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации в рамках проекта государственного задания
№ FSWF-2026-0004.
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Comparative Experimental Study of the Flow Characteristics 
of Geometrically Similar Straight-Flow and Stepped Labyrinth Seals1
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Abstract—Various modifications of the Stodola formula have hitherto been used for calculating the leak
through a seal. The parameters appearing in the Stodola formula are easily determined in a calculation or a
simple experiment. However, for evaluating the f lowrate coefficient appearing in the Stodola formula, a spe-
cial experiment has to be carried out for each throttle type. It is also necessary to calculate the straightness
ratio, which takes into account incomplete velocity deceleration. For determining the f lowrate coefficient
and straightness ratio, specialists of the MPEI Department for Steam and Gas Turbines proposed—as far
back as the 1950s—simple relationships, which are still used nowadays without any updating. The problem of
more accurately assessing the leaks through seals still remains of issue. An important feature of the depen-
dences for the stiffness of aerodynamic overshroud force nonconservative components on the tip clearance
obtained at the NRU MPEI is that there is a maximum in the area of its relatively small values (0.5–0.7 mm).
In addition, it has been found that the nonconservative component of the aerodynamic force that emerges in
overshroud tip clearances is almost inversely proportional to the f lowrate through these seals. Thus, to ensure
acceptable leak f lowrate through these seals under the conditions of a tradeoff between minimizing the clear-
ance for reducing the leak and increasing the clearance to avoid self-exited vibration from occurring, it is nec-
essary to improve the leak determination accuracy. The aim of the study was to evaluate the accuracy of the
methods applied for calculating the f lowrate coefficient and straightness ratio. To this end, a special model
has been designed and produced, which makes it possible to study geometrically similar straight-flow seals
and seals with complete deceleration of velocity in the chamber. It has been shown that, whatever the conve-
nience of using the dimensionless ratio of tip clearance to the fin end thickness for determining the f lowrate
coefficient, one should not overestimate its versatility, and that the currently used f lowrate coefficient depen-
dence on the dimensionless ratio needs updating.

Keywords: straight-flow seal, seal with complete velocity deceleration, seal f lowrate coefficient, straightness
ratio, leaks through seals, self-oscillations
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ КИПЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ: 
НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛООТДАЧИ1
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Выполнено экспериментальное исследование простого и технологически реализуемого способа
интенсификации теплообмена при кипении жидкости. Предлагаемый способ основан на формиро-
вании условий, при которых достижение температуры кипения рабочей жидкости происходит при
более низкой температуре нагрева медной теплообменной поверхности. Эксперименты выполня-
лись в условиях кипения жидкости в большом объеме при атмосферном давлении на плоской мед-
ной поверхности, над которой устанавливались круглые латунные пластины на регулируемой высо-
те. Максимальная плотность теплового потока составляла 500 кВт/м2. Были рассмотрены различ-
ные варианты расположения пластин для определения оптимальных условий, обеспечивающих
максимальный коэффициент теплоотдачи. Получены кривые кипения для всех исследованных ва-
риантов, выполнен расчет коэффициентов теплоотдачи и проведен их сравнительный анализ. Уста-
новлено, что оптимальная высота размещения и диаметр латунных пластин существенно влияют на
эффективность процесса. Согласно результатам экспериментов, вариант с использованием не-
скольких пластин оказался наиболее оптимальным ‒ коэффициент теплоотдачи увеличился до
80% по сравнению таковым для поверхности из меди. Отмечено, что предложенный способ не тре-
бует сложной обработки поверхности, обладает высокой технологичностью и не был ранее описан
в доступных литературных источниках, что свидетельствует о его научной новизне и практической
значимости.

Ключевые слова: кипение в большом объеме, интенсификация теплообмена при кипении, кривая
кипения, коэффициент теплоотдачи, модификация поверхности
DOI: 10.56304/S0040363625601137

Процессы кипения играют важную роль при
реализации многих теплотехнических приложе-
ний: от систем охлаждения мощных электронных
компонентов до энергетических установок. Толь-
ко при кипении теплоносителя на поверхности
нагрева можно отводить тепловые потоки высокой
плотности при небольших перегревах стенки от-
носительно температуры насыщения. Как след-
ствие, коэффициент теплоотдачи (КТО) может
быть на порядок выше, чем при конвективном
теплообмене.

Максимальный тепловой поток ограничен
критическим тепловым потоком (КТП), при ко-
тором на поверхности образуется устойчивая па-
ровая пленка. Используя различные методы мо-

дификации и структурирования поверхности,
можно увеличить КТП. Удобнее всего исследо-
вать процессы кипения в большом объеме жидко-
сти при температуре насыщения. При постановке
практических задач к результатам модификации
поверхности могут предъявляться разные требо-
вания: повысить КТП, увеличить плотность теп-
лового потока в рабочем диапазоне, снизить тем-
пературу стенки, увеличить интенсивность паро-
образования или все одновременно. В связи с
этим задача интенсификации теплообмена при
кипении остается актуальной и ее решение пред-
ставляет значительный научный и практический
интерес.

В настоящее время известно множество мето-
дов интенсификации кипения путем модифика-
ции и структурирования поверхности и их комби-
нирования. Можно выделить несколько основ-
ных направлений исследований.

1 Работа выполнена при поддержке гранта Российского на-
учного фонда в рамках проекта № 24-19-00403
(https://rscf.ru/project/24-19-00403/).
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Abstract—A simple and technologically feasible method for liquid boiling heat transfer enhancement has
experimentally been studied. Central to the proposed method is setting up conditions under which the work-
ing f luid boiling temperature is reached at a lower temperature to which a copper heat transfer surface is heat-
ed. The experiments were carried out under the liquid bulk boiling conditions at atmospheric pressure on a
flat copper surface, above which round brass plates were placed at an adjusted height. The maximum heat f lux
value made 500 kW/m2. Various plate location options were considered to determine the optimal conditions
under which the maximal heat transfer coefficient is reached. Boiling curves for all of the studied options were
obtained, heat transfer coefficients were calculated, and their comparative analysis was carried out. It has
been found that the brass plate optimal placement height and diameter have an essential influence on the pro-
cess performance. According to the experiment results, the option involving the use of several plates turned
to be the most optimal one: the heat transfer coefficient increased by up to 80% in comparison with that for
the copper surface. It is pointed out that the proposed method does not imply the need for complex treatment
of the surface, features high manufacturability, and was not previously described in accessible literature
sources, circumstances that point to its scientific novelty and practical significance.

Keywords: bulk boiling, boiling heat transfer enhancement, boiling curve, heat transfer coefficient, surface
modification
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И  ИССЛЕДОВАНИЕ  ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ, 
РАБОТАЮЩЕГО ОТ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кВ, 

С КЕРАМИЧЕСКИМИ ИЗОЛЯЦИОННЫМИ ТРУБКАМИ
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Высоковольтные электрические нагреватели востребованы в системах с возобновляемыми источ-
никами энергии для компенсации колебаний нагрузки благодаря их способности напрямую преоб-
разовывать электрическую энергию источника высокого напряжения в тепло. Для предыдущей
конструкции нагревателя, подключенного к сети напряжением 10 кВ без изоляционной трубки, бы-
ли характерны нестабильность работы и электрические пробои. В настоящей статье представлен
модернизированный высоковольтный нагреватель с керамическими изоляционными трубками. На
основе численного и экспериментального анализа сопряженных тепловых, гидравлических и элек-
трических полей в процессе нагрева воды определены оптимальные геометрические размеры кера-
мической трубки (диаметр 0.17 м, высота 0.5 м), а также рабочие параметры электронагревателя.
Выполнено трехмерное стационарное моделирование в пакете ANSYS Fluent для диапазона скоро-
стей теплоносителя (воды) 0.2–1.0 м/с и температур 20–60 °C, результаты которого верифицирова-
ны экспериментально на созданном прототипе электронагревателя. Установлено, что расчетная
тепловая мощность соответствует реальной в допустимых пределах. Разработанная методика позво-
ляет на этапе проектирования определять параметры нагревателей различной мощности. В работе
также обсуждаются перспективы дальнейшего совершенствования устройства.

Ключевые слова: электрический нагреватель, нагрев воды, тепловая мощность, тепло- и массообмен,
плотность электрического тока, электрод, керамическая трубка
DOI: 10.56304/S0040363626700074

В настоящее время электрические нагреватели
используются для регулирования нагрузки в ре-
гионах, где в связи с развитием интеллектуальных
энергосистем создаются благоприятные условия
для использования возобновляемых источников
энергии [1]. Такие электрические нагреватели
применяются в паро- и водонагревательных си-
стемах в диапазоне мощности 3–50 МВт, работа-
ют в сетях напряжением от 6 до 15 кВ и не требуют
установки понижающих трансформаторов.

Жидкостные нагреватели можно разделить на
две группы: электрические нагреватели низкого
(ЭННН) и высокого напряжения (ЭНВН).

В ЭННН генерация тепла осуществляется бла-
годаря эффекту Джоуля в электрическом резисто-
ре, выступающем в качестве нагревательного эле-
мента при напряжении менее 380 В, с последую-
щей передачей тепла жидкости. Для нагрева
жидкостей или газов обычно применяются ме-
таллические трубки, по которым пропускается
электрический ток напряжением ниже 220 В

[2, 3]. В системах с такими трубками необходима
установка трансформатора, поскольку их низкое
электрическое сопротивление обусловливает по-
дачу пониженного напряжения.

В литературе можно найти несколько совре-
менных публикаций, посвященных трубчатым
устройствам на основе токопроводящих поли-
мерных композитов, обладающих высокой кор-
розионной стойкостью. В работах [4, 5] приведе-
ны результаты исследований компактного элек-
трического нагревателя, предназначенного для
нагрева различных жидкостей, например воды,
используемой в зданиях, бассейнах, системах для
искусственного разведения и выращивания в
контролируемых условиях водных организмов
(рыб, моллюсков, ракообразных, водорослей), а
также для нагрева продуктов, чувствительных к
перегреву, применяемых в химических процессах
при умеренных температурах (60 °C). Такие элек-
тронагреватели обладают низкой тепловой инер-
цией и высокой тепловой эффективностью, хотя
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Abstract—The high voltage electric heater is often used in helping to manage load fluctuations in renewable
energy utilization. Its value lies in its ability to rapidly convert electricity into heat without transformers using
directly the high voltage power available on the distribution grid. However, the former 10 kV electric heater,
where the insulation tube is not installed, is limited in use because it exhibits unstable phenomena including
electrical shock. For stable operation, we proposed a 10 kV electrical heater equipped with ceramic insulated
tubes, unlike the previous types, and determined its geometric size and operating parameters through numer-
ical and experimental analysis of coupled heat, hydraulic, and electric fields in the water heating process.
A mathematical model was introduced to describe coupled thermal, hydraulic and electrical fields. This
model was calculated with ANSYS Fluent in range of velocity 0.2–1.0 m/s and temperature 20–60°C. The
calculated thermal power was compared with the real thermal power of the 10 kV electric heater operating un-
der identical conditions. It is found that the predicted thermal power is acceptable and the insulation tube is
appropriate with the geometrical size (diameter 0.17 m, height 0.5 m). This study makes possible to determine
operation parameters and geometrical sizes of high voltage electric heaters with various capacities in the de-
sign stage.

Keywords: electric heater, water heating, thermal power, heat and f luid f low, electric current density, elec-
trode ceramic insulated tube
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Для улучшения тепловых характеристик парафина в настоящем исследовании в качестве наномате-
риала используется аминофункционализированный графен  Парафин применяется как ма-
териал с фазовым переходом (МФП) для накопления и отдачи тепловой энергии. Введение в пара-
фин графена в количестве 0.20 и 0.40% (по объему) способствует улучшению свойств МФП. Резуль-
таты экспериментов показали, что при повышении концентрации наноматериала время
аккумулирования энергии МФП сократилось на 69.20%, а время высвобождения тепла возросло на
35%. Кроме того, при увеличении объемного расхода теплоносителя с 6.25 до 25.00 мл/с время на-
копления и высвобождения тепла МФП уменьшается. Показано, что добавление  в парафи-
новый воск приводит к повышению его теплопроводности на 13.58, 21.51, 31.32 и 46.42% при объем-
ных долях графена 0.20, 0.40, 0.80 и 1.60% соответственно. Также установлено, что оптимальная
объемная концентрация графена составляет 0.8%. Добавление  в парафиновый воск ускоря-
ет теплоотдачу как в режиме плавления (“зарядки”) МФП, так и при его кристаллизации (“разряд-
ке”), что повышает термическую чувствительность материала. Однако при концентрации 
0.80% (по объему) наблюдается снижение эффективности, обусловленное агломерацией наноча-
стиц. Увеличение теплопроводности и сокращение времени “зарядки” парафина с добавками гра-
фена указывают на то, что он может накапливать и высвобождать тепловую энергию быстрее, чем
чистый парафин. Полученные результаты свидетельствуют о том, что  является высокоэф-
фективным и перспективным наноматериалом, способствующим улучшению тепловых характери-
стик парафина, благодаря чему его можно применять в системах аккумулирования тепловой энер-
гии (АТЭ) различных типов.

Ключевые слова: материал с фазовым переходом, аминофункционализированный графен, время на-
копления/отдачи тепла, теплоноситель, аккумулирование тепловой энергии, теплопроводность
DOI: 10.56304/S0040363626700098

Материалы с фазовым переходом играют клю-
чевую роль в системах аккумулирования тепловой
энергии (САТЭ), поскольку эффективно поглоща-
ют, накапливают и высвобождают значительное ко-
личество тепла при фазовых превращениях. Из-за
высокой скрытой теплоты фазового перехода и низ-
кой стоимости эти материалы широко применяют-
ся в САТЭ в самых разных областях. Они особен-
но перспективны для долговременного хранения
энергии, так как способствуют повышению энер-
гоэффективности и устойчивости энергетиче-
ских систем [1, 2]. При добавлении наночастиц к
чистым МФП значительно повышаются их (мате-
риалов) теплопроводность и механические свой-

ства, что позволяет преодолевать многие ограниче-
ния, присущие традиционным МФП [3].

Системы аккумулирования тепловой энергии
востребованы в различных сферах. Так, они спо-
собствуют более эффективному использованию
возобновляемых источников энергии [4]. Напри-
мер, солнечную энергию можно аккумулировать
в дневное время и высвобождать ночью, что сви-
детельствует о практической значимости АТЭ в
области устойчивой энергетики [5].

Наряду с преимуществами, аккумуляторы на
основе МФП имеют и некоторые недостатки.
Они характеризуются низкой теплопроводно-
стью и высокой чувствительностью к резким ко-
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Abstract—In this study, amine-functionalized graphene  is used as a nanomaterial to improve the
thermal performance of paraffin wax (PW). PW is used as a phase change material (PCM). Reinforcement of
graphene at volume percentages of 0.20 and 0.40% in PW results in enhancement of the properties of PCM.
The experimental results confirmed the duration of PCM charging time reduced by 69.20% and discharging
time extended by 35% with increasing the concentration of nanomaterial, respectively. Additionally, with in-
creasing the f low rate from 6.25 to 25.00 mL/s, both charging and discharging time reduce. The results of the
reinforcement of graphene in PW have been reported as the enhancement of the thermal conductivity of the
PCM to 13.58, 21.51, 31.32, and 46.42%, with volume percentages of 0.20, 0.40, 0.80, and 1.60, respectively.
Moreover, it has been observed that the optimal concentration is 0.8 vol %. The use of functionalized
graphene is highly effective in increasing the rate of heat transfer during both the melting (charging) and so-
lidifying (discharging) phases, which increases the thermal responsiveness of the PCM. However, at concen-
trations higher than 0.8 vol %, there might be some adverse effects due to agglomeration of particles and an in-
crease in viscosity. The enhanced thermal conductivity and reduced charging time indicate that the prepared na-
no-enhanced PCM can store and release thermal energy more efficiently than pure paraffin wax. These findings
suggested that  is a very effective and useful nanomaterial to enhance the thermal performance of PW,
which makes it a perfect choice for various types of thermal energy storage (TES) applications.

Keywords: phase change material, amine-functionalized graphene, charging/discharging time, heat transfer
fluid, thermal energy storage, thermal conductivity
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Проведен анализ существующих экспериментальных данных по критическому тепловому потоку в
тепловыделяющих сборках (ТВС) реакторов типа ВВЭР без решеток-интенсификаторов тепломас-
сообмена. Рассмотрены данные, полученные на теплофизических стендах восьми различных орга-
низаций России и мира, суммарное количество экспериментальных моделей составляет 80. Пред-
ставлен анализ распределения экспериментальных данных по различным характеристикам моделей
ТВС: количество имитаторов твэлов, высота обогреваемой части, наличие радиальной или аксиаль-
ной неравномерности профиля энерговыделения. Сопоставлены экспериментальные данные и ре-
зультаты расчетов, полученные с использованием аттестованной субканальной теплогидравличе-
ской программы SC-INT и реализованной в ее составе проектной формулы для определения кри-
тического теплового потока (КТП) ОКБ “ГИДРОПРЕСС”. На основании выполненного анализа
почти 5000 точек сделан вывод о высокой степени разброса данных, полученных на различных теп-
лофизических стендах: итоговые значения среднеарифметического и среднеквадратического от-
клонений результатов расчета КТП по программе SC-INT от экспериментальных данных составля-
ют 4.4 и 23.5% соответственно. Предложена методика многокритериальной оценки представитель-
ности экспериментальных данных. На первом этапе определяются коэффициенты корреляции
Пирсона между отклонениями расчетных значений КТП от экспериментальных и значениями па-
раметров теплоносителя, а именно давления, массовой скорости и относительной энтальпии. На
втором этапе выявляются статистические выбросы и осуществляется проверка статистических ги-
потез о нормальности распределения рассматриваемых отклонений. На третьем, заключительном,
этапе проводится анализ неопределенности, связанной с условиями выполнения эксперименталь-
ных исследований и некоторыми параметрами замыкающих соотношений. Формирование репре-
зентативного набора экспериментальных данных по КТП в ТВС реакторов ВВЭР позволит снизить
погрешность теплогидравлических программ и повысить качество моделирования.

Ключевые слова: критический тепловой поток, пучки стержней, экспериментальные данные, ВВЭР,
анализ неопределенности, коэффициенты корреляции Пирсона
DOI: 10.56304/S0040363625600958

При обосновании теплотехнической надежно-
сти активных зон реакторов типа ВВЭР в режи-
мах нормальной эксплуатации и нарушения нор-
мальной эксплуатации одним из основных кри-
териев является отсутствие кризиса теплоотдачи
на поверхности наиболее “горячего” твэла с ве-
роятностью не менее 0.95 при доверительном
уровне 0.95.

В заключении к обзорной работе [1] приводят-
ся две группы задач, связанных с совершенство-
ванием методов описания возникновения кризиса
теплоотдачи. Задачи первой группы фокусируются
на разработке новых и развитии существующих
физически обоснованных моделей кризиса тепло-
отдачи в каналах различной формы. Задачи второй
группы связаны с текущими потребностями в
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Review and Analysis of Experimental Data on Critical Heat Flux 
in the Fuel Assemblies of VVER Reactors

E. A. Vertikova, *, D. A. Oleksyuka, **, M. A. Malyutina, P. A. Domracheva,
D. A. Yashnikovb, and O. N. Morozkinc

a National Research Centre Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia
b Scientific and Engineering Centre for Nuclear and Radiation Safety, Moscow, 107140 Russia

c TVEL JSC, Moscow, 115409 Russia
*e-mail: Vertikov@nrcki.ru

**e-mail: Oleksyuk_DA@nrcki.ru

Abstract—The article analyzes the existing experimental data on critical heat f lux in the fuel assemblies (FAs)
of VVER reactors when used without heat and mass transfer intensifier grids. The data obtained on thermo-
physical facilities at eight different companies in Russia and around the world are considered; the total num-
ber of experimental models makes 80 ones. The article presents an analysis of experimental data distribution
with respect to various characteristics of FA models, including the number of fuel rods, heated length, and
existence of a radial or an axial power distribution profile. The article also compares the experimental data
with the calculation results obtained using the certified subchannel thermal-hydraulic code SC-INT and
the design formula of OKB GIDROPRESS implemented in its composition for determining the critical
heat f lux (CHF). An analysis of almost 5000 points was carried out, from which a conclusion has been drawn
that the data obtained on different thermophysical facilities feature a high degree of scatter: the resulting val-
ues of arithmetic mean and rms deviations of the CHF values calculated using the SC-INT code from the
experimental data make 4.4 and 23.5%, respectively. A procedure for multicriteria assessment of experimental
data representativeness is proposed. At the first stage, the Pearson correlation coefficients are determined be-
tween the deviations of calculated CHF values from the experimental data and the values of coolant param-
eters, namely, pressure, mass f lux, and relative enthalpy. At the second stage, statistical outliers are revealed,
and statistical hypotheses about the normal distribution of the deviations considered are tested. At the third
(final) stage, the uncertainty connected with the conditions under which experimental studies are carried out,
and with certain parameters of closing relationships is analyzed. The compilation of a representative set of
experimental data on CHF in the FAs of VVER reactors will make it possible to achieve better accuracy of
thermal-hydraulic codes and improve the simulation quality.

Keywords: critical heat f lux, rod bundles, experimental data, VVER, uncertainty analysis, Pearson correlation
coefficients
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ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СЕПАРАЦИИ И ПЕРЕГРЕВА ПАРА 
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В настоящее время в атомной энергетике планомерно внедряются новые технические решения, ко-
торые обеспечивают работу АЭС в режимах суточного изменения нагрузки. Чтобы минимизировать
число переключений в процессе маневрирования, требуется рассмотреть системы, влияющие на
устойчивую работу энергоблока при смене базового режима без переключений на резервные линии.
В статье представлен комплексный анализ различных схем системы промежуточной сепарации и
перегрева пара (ПСПП) для паротурбинных установок (ПТУ) атомных электростанций. Целью ис-
следования является выбор рациональной конфигурации схемы слива сепарата, обеспечивающей
высокие энергетические показатели и эксплуатационную надежность. Методология исследования
включает в себя рассмотрение схем сепарации на отечественных ПТУ АЭС, сравнительное модели-
рование и расчет тепловых балансов ПТУ с модернизированной системой слива сепарата из сепа-
ратосборника сепаратора-пароперегревателя для оценки экономичности работы ПТУ. В ходе ис-
следования выяснилось, что на действующих электростанциях уже проводились модернизации
конфигурации системы слива сепарата. В результате было установлено, что схема с объединенным
сепаратосборником обладает более высоким коэффициентом полезного действия в стационарных
режимах. Для повышения стабильности ее работы в переходных режимах, в частности для предот-
вращения вскипания сепарата и кавитации насосов при снижении нагрузки, авторы предложили и
обосновали комплекс технических решений. К ним относятся установка охладителя дренажа в по-
догревателе низкого давления (ПНД-4) и организация системы принудительного охлаждения сепа-
рата путем впрыска конденсата. Показано, что принятые решения оказались весьма эффективными
для обеспечения стабильной и бескавитационной работы насосного оборудования.

Ключевые слова: турбоустановка, сепаратор-пароперегреватель, сепаратосборник, слив сепарата,
вскипание, кавитация, переходные режимы, надежность, тепловой расчет
DOI: 10.56304/S004036362560096X

При проектировании машинного зала новых
АЭС средней мощности в качестве базовых при-
нимают последние технические решения, апро-
бированные на паротурбинных установках двух-
контурных АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000 и
ВВЭР-1200. В настоящее время инициирована
разработка вертикального сепаратора-паропере-
гревателя (СПП) с двухступенчатым паропере-
гревателем, предназначенного для применения
на АЭС средней мощности, тепловая схема паро-
турбинной установки которой приведена на рис. 1.
В рамках данного проекта в АО “Силовые маши-
ны” совместно с ОАО НПО ЦКТИ разрабатыва-

ется вертикальный СПП с двухступенчатым па-
роперегревателем оригинальной конструкции.

Основными целями модернизации оборудова-
ния системы промежуточной сепарации и пере-
грева пара являются минимизация эрозионного
износа проточной части турбины, повышение на-
дежности и КПД паротурбинной установки [1].
Необходимость проведения анализа и модерни-
зации существующих гидравлических схем систе-
мы ПСПП обусловлена изменением требований
к эксплуатации АЭС: от работы в базовом режиме
с постоянной номинальной нагрузкой к маневри-
рованию в рамках суточного графика с глубоки-
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КЛИМОВ и др.

организация системы принудительного охла-
ждения сепарата путем впрыска конденсата во
всасывающий трубопровод насосов.

3. При реализации предлагаемых решений по-
явится возможность эффективно подавлять кави-
тационные явления в насосах слива сепарата в пе-
реходных режимах работы ПТУ.
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Performance Assessment of the Separated Moisture Removal Arrangement
in the Intermediate Separation and Steam Reheating System 

for NPP Turbine Units in Transient Operation Modes
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Abstract—Currently, new technical solutions allowing NPPs to operate in daily load following modes are sys-
tematically put in use in the nuclear power industry. To minimize the number of switching operations in the
course of maneuvering, it is necessary to consider the systems that have an effect on the stability of power unit
operation in changing the base operation mode without switchovers to standby lines. The article presents a
comprehensive analysis of various process circuit arrangements of the intermediate separation and steam re-
heating system (ISRS) for nuclear power plant steam turbine units (STUs). The aim of the study is to select
a rational configuration of the separated moisture draining arrangement that would ensure high power per-
formance and operational reliability indicators. The study methodology involves consideration of moisture
separation arrangements at the domestically produced STUs for NPPs, comparative modeling, and heat bal-
ance calculations of STUs equipped with a modernized system for draining separated moisture from the
moisture separator/reheater separated moisture collection tank for estimating the STU performance efficien-
cy. It has been found in the course of study that the separated moisture drain system configurations were already
modernized at existing power plants. As a result, it has been determined that the process arrangement with a
united separated moisture collection tank features better efficiency in stationary operation modes. For making
its operation more stable in transient modes, in particular, to prevent separated moisture from flashing and pre-
vent cavitation from occurring in the pumps when reducing the load, a set of technical solutions has been pro-
posed and substantiated. They include installing a drain cooler in the low pressure heater (LPH-4) and setting
up a forced separated moisture cooling system by means of condensate injection. It is shown that the adopted
solutions have turned to be very efficient to ensure stable and cavitation-free operation of pump equipment.

Keywords: turbine unit, moisture separator/reheater, separated moisture collection tank, separated moisture
draining, f lashing, cavitation, transient operation modes, reliability, thermal design calculation
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